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GEMEINDE STEINKIRCHEN HINWEISE ZUR ANWENDUNG

Hinweise zur Anwendung der
Gestaltungssatzung

Warum wird die Gestaltungssatzung neu aufgestellt?

Die Gemeinde Steinkirchen besitzt bereits eine Gestaltungssatzung aus dem Juli
1983, aufgrund der praktischen Erfahrungen hat die Gemeinde beschlossen die Sat-
zung neu aufzustellen und Festsetzungen zu andern. Die Satzung soll damit insge-
samt verstandlicher und umsetzbarer werden. Die alte Satzung wird mit Rechtskraft
dieser Satzung aufgehoben.

Wann gilt die Gestaltungssatzung?

Die Satzung ist ein Instrument zum Schutz der bedeutenden kulturhistorischen Struk-
turen und zur kinftigen Gestaltung des Ortsbilds. Sie gilt fir die duR3ere Gestaltung
von Gebé&uden und allen anderen baulichen Anlagen sowie der Grundstucksfrei-
flachen im festgesetzten Geltungsbereich (s. beiliegender Plan). Sie ist von Bedeu-
tung, wenn neu gebaut wird oder Veranderungen an bestehenden Bauten vorge-
nommen werden. Bereits bestehende bauliche Anlagen genie3en Bestandsschutz -
vorausgesetzt natirlich, dass sie rechtmalfiig errichtet wurden. Die Gestaltungssat-
zung gilt auch fur Vorhaben, fir die ein Bauantrag nicht erforderlich ist.

Wer sorgt fur die Einhaltung der Vorschriften?

Grundsatzlich ist der Bauherr dafir verantwortlich, dass die von ihm veranlasste
Baumal3nahme dem offentlichen Baurecht (hier: Gestaltungssatzung) entspricht. Die
Gestaltungssatzung wird von der Unteren Bauaufsichtsbehdrde beim Landkreis
Stade nur in deren Zustandigkeit und Verantwortung angewendet. Das bedeutet
z. B., dass selbst bei der Prifung von Bauantragen die Einhaltung der Gestaltungs-
satzung nicht immer tberpruft wird, sondern nur wenn die Niedersachsische Bauord-
nung (NBauO) im betreffenden Genehmigungsverfahren eine Uberpriifung verlangt
(s. nachster Abschnitt). Eine Ausnahme besteht nur bei Baudenkmalen und Bauvor-
haben in der Umgebung von Baudenkmalen.

Zusatzlich ist auch die Gemeinde im Rahmen des allgemeinen Ordnungs-
widrigkeitenrechts berechtigt, auf die Einhaltung der Vorschriften hinzuwirken.

Muss bei Veranderungen ein Antrag gestellt werden?

Im Prinzip sind gemafd Niedersachsischer Bauordnung (NBauO) fur alle Baumal3-
nahmen ein Bauantrag und eine Genehmigung erforderlich. Allerdings sind eine
ganze Reihe von Baumalinahmen von der Genehmigungspflicht freigestellt.

Fur Vorhaben, fur die kein Bauantrag erforderlich ist, kann eine Genehmigung ge-
mal Niedersachsischem Denkmalschutzgesetz notwendig sein. Denn alle Mal3-
nahmen an oder in der Umgebung von Baudenkmalen unterliegen immer der denk-
malrechtlichen Genehmigung durch den Landkreis Stade als zustandige Denk-
malschutzbehdrde.

Liegt keine Genehmigungspflicht vor, ist auch kein Antrag erforderlich. Die Vor-
schriften der Gestaltungssatzung sind dann in eigener Verantwortung bei der Aus-
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fuhrung einzuhalten. Nur wenn von den Vorschriften dieser Satzung abgewichen
werden soll, ist ein formloser Ausnahmeantrag an das Bauamt der Samtgemeinde
Luhe erforderlich.

Aber auch in einem Bauantragsverfahren wird vom Landkreis nicht immer Uberpriift,
ob die Vorschriften der Gestaltungssatzung eingehalten werden. So wird bei einem
Grol3teil von Gebauden das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren angewendet.
Hierbei ist eine Uberpriifung hinsichtlich der Gestaltungssatzung durch die Genehmi-
gungsbehdrde nicht vorgesehen. Eine Ausnahme besteht nur bei Baudenkmalen und
Bauvorhaben in der Umgebung von Baudenkmalen. Bei der Anwendung des verein-
fachten Baugenehmigungsverfahrens sowie bei der Durchfihrung von genehmi-
gungsfreien BaumaRnahmen sind somit der Bauherr und der Architekt selbst verant-
wortlich fur die Einhaltung der Gestaltungssatzung.

Wann ist kein Bauantrag erforderlich?

Gemald NBauO sind viele BaumalRnahmen von einer Genehmigungspflicht freige-
stellt.

In einer Anlage zum 8§ 60 NBauO werden Vorhaben genannt, die ohne Genehmigung
errichtet oder gedndert werden durfen (sog, verfahrensfreie Baumalinahmen). Dies
sind z. B. (Aufzahlung ist ohne Gewahr, in Auszigen und teilweise zusammenge-
fasst, es gilt die jeweils aktuelle NBauO):

— Gebéaude und Vorbauten ohne Aufenthaltsraume, Toiletten und Feuerstatten,
wenn diese nicht mehr als 40 m3 (im Auf3enbereich 20m?3) Bruttorauminhalt haben
und weder Verkaufs- noch Ausstellungszwecken dienen,

— Garagen mit nicht mehr als 30 m3 Grundflache (auf3er im Aul3enbereich),

— Gebaude bis 100 m2 Grundflache und 5 m Hohe, sowie Gewachshauser bis 5 m
Firsthohe, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen und keine
Feuerstatte haben,

— Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren in und an Dach- und AuRenwandfla-
chen (freistehend nur bis 3 m Hohe und 9 m Gesamtlange)

— Antennen bis 10 m Hohe und Fahnenmasten,

— Einfriedungen bis 2 m H6he und Stitzmauern bis 1,50 m Hoéhe tber der Geléande-
oberflache,

— Werbeanlagen bis zu 1 m2 Ansichtsflache und vorriibergehend angebrachte oder
aufgestellte Werbeanlagen an der Statte der Leistung,

— bauliche Anlagen fur den Verkauf landwirtschaftlicher Produkte durch den Erzeu-
ger, die nicht fest mit dem Erdboden verbunden sind,

- Offnungen fur Fenster und Tiren in fertig gestellten Wohngeb&auden und Wohnun-
genl

— Austausch bestehender Fenster, Tiiren innerhalb vorhandener Offnungen,
— Fenster und Rollladen,
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— Aulenwandverkleidung, Verblendung und Verputz von bereits fertig gestellten
Gebauden (jedoch nicht genehmigungsfrei bei Fachwerkgebauden),

— Dacheindeckungen, wenn sie nur gegen vorhandene ausgewechselt werden,

— Dacher von vorhandenen Wohngebauden einschliel3lich der Dachkonstruktion
ohne Anderung der bisherigen auReren Abmessung.

Weiterhin bedurfen laut 8§ 62 NBauO in Gebieten mit Bebauungsplanen z. B. die Er-
richtung von Wohngebauden bis zu einer gewissen keiner Baugenehmigung. Die
Genehmigungsfreiheit ist an weitere Bedingungen geknupft, so dass die Einschal-
tung eines Fachmanns dringend zu empfehlen ist.

Gibt es Ausnahmen oder Befreiungen von den Vorschriften?

Die Bauaufsichtsbehdrde kann Ausnahmen zulassen, die in einzelnen Paragrafen
der Satzung vorgesehen sind. Von einzelnen Vorschriften der Gestaltungssatzung
kann auf Antrag auch eine Befreiung erteilt werden, wenn gemal § 86 Abs. 1 NBauO
»die Einhaltung der Vorschrift im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Har-
te fihren wirde und die Abweichung auch unter Wirdigung nachbarlicher Interessen
mit den o6ffentlichen Belangen vereinbar ist‘ oder ,das Wohl der Allgemeinheit die
Abweichung erfordert".

Zusatzlich enthalt der § 2 Abs. 3 dieser Satzung eine allgemeine Aushahme-
bestimmung. Danach kénnen Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Satzung
auf Antrag erteilt werden, wenn die allgemeinen Ziele dieser Satzung auch durch ei-
ne andere Gestaltung erreicht werden.

Was passiert bei Verstofien?

Wer diesen Vorschriften vorsatzlich oder fahrlassig zuwiderhandelt, begeht eine Ord-
nungswidrigkeit, die nach 8 90 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbul3e von bis zu
500.000 € geahndet werden kann.

Was sollte man tun, wenn man bauen oder sonstige Veranderungen vorneh-
men mochte?

Besprechen Sie die Malinahme vorher mit lhrem Architekten, Handwerker, dem Bau-
amt der Samtgemeinde Lihe oder der Baugenehmigungs- bzw. Denkmalschutz-
behdrde beim Landkreis Stade. Bei der Samtgemeinde oder beim Landkreis wird
man Ihnen mitteilen, ob ein Antrag notwendig ist. Wollen Sie von dieser Satzung ab-
weichen bzw. eine der in dieser Satzung genannten Ausnahmemaglichkeiten in An-
spruch nehmen, so ist ein Antrag auf Befreiung bzw. Ausnahme erforderlich.

Die Gemeinde leitet dann den Antrag mit einer Stellungnahme an die Untere Bauauf-
sichtsbehérde beim Landkreis Stade zur Entscheidung weiter.

Wie ist die Gestaltungssatzung aufgebaut?

Die 88 1 - 4 enthalten allgemeine Bestimmungen, die 88 5 - 10 behandeln die ein-
zelnen Bauteile des Hauses. Werbeanlagen werden im 8 11 und Freiflachen im § 12
behandelt. Jeweils auf der linken Seite finden Sie den Satzungstext, auf der rechten
Seite werden Hinweise zur Anwendung gegeben, die den Satzungstext erlautern sol-
len.
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Wer sind die Ansprechpartner?

Gemeinde Steinkirchen Landkreis Stade

Uber Samtgemeinde Lihe - Untere Bauaufsichtsbehérde -
Bauamt oder:

Huttfleth 18 - Untere Denkmalschutzbehoérde -
21720 Steinkirchen Am Sande 4

Tel. 04142 899-0 21677 Stade

Tel. 04141/ 12-0

Hinweise zur Anwendung der
Erhaltungssatzung

Zusatzlich zur Gestaltungssatzung gilt im Ortskern eine Erhaltungssatzung. Nach
8 172 Abs. 1 Nr. des Baugesetzbuches. Diese Satzung begriindet die Pflicht Neu-
bauten, Abbriiche, Anderungen und Nutzungsanderungen von baulichen Anlagen
durch die Gemeinde genehmigen zu lassen. Die Genehmigung darf nur versagt wer-
den, wenn — vereinfacht ausgedriickt — Schaden fur das Ortsbild drohen. Diese Ge-
nehmigung durch die Gemeinde ist zusatzlich zu einer Bau- oder Abrissgenehmi-
gung des Landkreises notwendig und ist auch erforderlich, wenn das Vorhaben an-
sonsten genehmigungsfrei ist.

Die Erhaltungssatzung einschlief3lich einer Karte des Geltungsbereichs ist auf den
Seiten 14 und 15 abgedruckt.
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Uberblick Uber die Siedlungsgeschichte

Die Siedlungsgeschichte des Alten Landes ist bis heute nicht eindeutig geklart. Ge-
sichert ist, dass bis ins 3. Jahrhundert in der Marsch ohne Wurten oder Deiche ge-
siedelt werden konnte. Die Elbe transportierte bei jeder héheren Flut Sedimentations-
teile in das von Nebenflissen und Prielen durchzogene Marschland. Die groben
Schwebeteilchen setzten sich bereits in Ufernahe ab und bildeten so etwas erhdhte
Flachen, die zum Siedeln geeignet waren.

Besiedlung vor dem Deichbau

Eine Besiedlung erfolgte somit urspriunglich nur auf der héher gelegenen Uferkante
an den Mundungen der vielen Fleete, die damals die Marsch durchzogen. Nachweis-
lich bevolkerten ab 200 n. Chr. Sachsen das Marschhochland. In dieser Zeit wurden
die ersten noch niedrigen Wurten errichtet. Die Ubliche Siedlungsweise bestand aus
Einzelhofen, die verstreut an den Prielen und Flussen lagen und durch die vorhan-
denen Wasserwege miteinander verbunden waren. Jede Hofstelle hatte direkten An-
schluss an einen schiffbaren Priel oder Fluss und eine Anlegestelle fur Boote. Ein
Landwegenetz war nicht vorhanden.
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Karte von Steinkirchen, Ende des 18. Jahrhunderts
(Kurhannoversche Landesaufnahme 1764 bis 69 / ohne Mal3stab)
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Eindeichung

Der Deichbau begann im Zusammenhang mit der Kultivierung durch die Hollander ab
dem 12. Jahrhundert. Diese nach den Hollandern benannte sog. Hollerkolonisation
schuf eine neu gestaltete Kulturlandschaft mit giebelstdndigen Hofstellen, Ent-
wasserungsgraben und streifenférmigen Beeten bzw. Hufen, auf denen haupt-
sachlich Ackerbau betrieben wurde. Die Kultivierung des Alten Landes erfolgte von
Westen nach Osten ausgehend von Stade. Steinkirchen gehért somit zu altesten
Hollerkolonisationen im Alten Land.

Zunachst geschah die Entwasserung des kultivierten Landes trotz der Gezeiten-
wirkung uber die Graben und Fleete auf naturliche Weise in die Flisse. Durch die
standige Nutzung und Entwéasserung senkte sich allmahlich die Oberflache des Kulti-
vierungsgebiets, so dass vermehrt Uberschwemmungen auftraten und der Deichbau
erforderlich wurde.

Urspriinglich war jede Kolonie fir sich mit Deichen umgeben. Der Hauptdeich wurde
zur Elbe oder den Flissen errichtet, der Hinterdeich sowie seitliche Deiche (Siet-
wenden) entstanden zum Schutz gegen eindringendes Wasser aus den sudlichen
Mooren oder den Nachbarsiedlungen.

Die Leistung der Kultivierung, der Entwasserung und Eindeichung der Marsch im 12.
und beginnenden 13. Jahrhundert fuhrten zur Entstehung der historischen Kultur-
landschaft die von besonderer Eigenart und Schonheit ist. Diese aulR3erordentlich be-
deutende historische Kulturlandschaft ist im Vergleich zu anderen Obstanbau-
gebieten in Deutschland einzigartig. Diese Einzigartigkeit leitet sich aus dem Erhalt
der Strukturen aus der Kolonisationsphase ab.

“é‘f'
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Entstehung der Reihenddrfer

Die charakteristische Siedlungsform des Reihendorfs entstand durch die hol-
landische Fluraufteilung in nach Lange und Breite vermessene Hufe. Die aneinander
gereihten langgestreckten Beetstreifen orientierten sich an einer meist geradlinigen
Stral3e bzw. Wasserlauf (Marschhufendorf) oder an einem dem Flussverlauf fol-
genden Deich (Deichhufendorf) mit der jeweiligen Hofstelle giebelstandig zur Stral3e
und zum Deich.

j Hauptgebadude

E==] Nebengebaude
s
*
Deichhufendorf

Steinkirchen entwickelte sich zum zentralen Ort an der Luhe und ist in seiner Dorf-
lage durch eine Siedlungsverdichtung rund um die Kirche und die Birgerei gekenn-
zeichnet. Hier ist die Baustruktur nicht landwirtschaftlich sondern eher kleinstadtisch
gepragt. Die klassischen Strukturen eines Deichhufendorfs sind noch heute stdlich
der Ortsmitte sowie nordlich entlang der Burgerei und des Deichwegs erkennbar. Die
Bebauung entlang des Deichs wird abschnittsweise von einer engen, kleinteiligen
Bebauung auf dem Deich ergénzt. Die typische giebelstandige Anordnung der Ge-
baude zieht sich zudem weiter nach Norden entlang den Stral3en Obstmarschenweg
und Huttfleth, da in diesem Bereich friher ein Liuhearm westlich des heutigen LU-
hestroms zur Elbe fuhrte, entlang dessen sich diese Siedlungsform entwickelte. Die
durchgangige Bebauung endet im Norden mit den am Elbdeich gelegenen Gebau-
den. An dem anschlieBenden Teilstick an der Elbe befinden sich nur wenige Ge-
baude. Mit Bachenbrook hat sich am Hinterdeich eine zweite, allerdings locker be-
baute und durch Neubauten nachverdichtete Siedlungsreihe entwickelt.

Siedlungsverdichtung im Bereich der Kirche Bebauung auf dem Deich

10
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Die historischen streifenformigen Parzellierungs- und linearen Siedlungsstrukturen
sowie der flachige Obstbau sind die prdgenden charakteristischen Merkmale dieser
historischen Kulturlandschaft, die sich in Linien-, Punkt- und Flachenelemente unter-
scheiden. Zu den linearen Besonderheiten gehotren die Siedlungsstrukturen mit der
Reihung der giebelstandigen Gehofte und Hauser sowie die sich daran an-
schlieBenden Flurparzellen, die durch Graben und Wettern begrenzt werden. Weitere
pragende lineare Elemente sind die Deichlinien, Stralen und Wege. Diese werden
durch einzelne Punktelemente, wie die Kirchtirme mit ihrer Silhouettenwirkung, die
Altlander Hofe und Windmduhlen, unterbrochen. Den Flachenelementen werden das
Acker- und Grinland sowie der Obstbau, der vor allem seit 1870 flachenmalig er-
weitert und in den 1960er Jahre seinen grol3ten Umfang erreichte, zugeordnet.

Die in Steinkirchen nahe der Liuhebricke gelegene Kirche ist durch ihre Lage auf
dem erhéhten Kirchhof und ihre massiven Wirkung nicht nur stra3enraumbestim-
mend, sondern dariber hinaus mit ihrem hohen, weit sichtbaren Turm ein land-
schaftspragendes Punktelement.
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Kirchturm in Steinkirchen als Punktelement in der linearen Struktur

Entwicklung bis heute

Diese Strukturverhéltnisse anderten sich bis Mitte des letzten Jahrhunderts nur we-
nig. Mit dem Fortschritt der Technik und steigenden Bevolkerungszahlen veranderte
sich jedoch das Erscheinungsbild der Orte. Wurden bis dahin die Gebaude aus den
in der Umgebung zu gewinnenden Baumaterialien Holz, Ziegel und Reet errichtet, so
ist ab ca. 1860 ein Wandel vom Fachwerkbau zum Massivbau festzustellen. Ab 1880
werden Bauernhduser nur noch vereinzelt in Fachwerk errichtet. Massive Ziegel-
aulRenwande, teilweise mit Putzverzierungen und spater auch reine Putzbauten tre-
ten an ihre Stelle. Fur die Dachdeckung werden vermehrt Ziegelpfannen, Biber-
schwanz- oder Schieferdeckungen verwendet. Das friher einheitlich gestaltete Bau-
ernhaus unterteilt sich zunehmend in ein reprasentatives Vorderhaus und ein eher
zweckmalig - nichtern gebautes Hinterhaus mit dem Stallteil. Die letzten traditionel-
len gemeinsamen Wohn- und Wirtschaftsgebaude im Alten Land wurden kurz nach
dem zweiten Weltkrieg errichtet.

Heute sind bei landwirtschaftlichen Hofstellen Wohnhaus und Wirtschaftsgebaude
vollig getrennt. Die Wohnteile unterscheiden sich nicht mehr von sonstigen Einfa-
milienh&usern. Seit etwa der Jahrhundertwende entstehen zwischen den Hofstellen
auch reine Wohngebé&ude. In Steinkirchen wurden in den letzten Jahrzehnten ausge-
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dehnte Neubaugebiete westlich der Kirche ausgewiesen, die sich mehrere hundert
Meter in die Wirtschaftsflachen hinein erstrecken und sich nicht mehr von Wohnge-
bieten in anderen norddeutschen Orten unterscheiden.

Zudem haben die Verfugbarkeit aller Baustoffe in allen Regionen des Landes und die
immer schneller wechselnden Moden auch in Steinkirchen Spuren hinterlassen. Ge-
baude mit Betonfassaden, Kalksandsteinen und Flachdachern stehen in bunter Rei-
he neben historischen Fachwerkhdusern mit Reetdeckung und drohen das ein-
drucksvolle Bild dieser vom Menschen geschaffenen Kulturlandschaft zu verwischen.
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Wohnhaus Typisches Altlander Bauernhaus
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ERHALTUNGSSATZUNG

SATZUNG DER GEMEINDE STEINKIRCHEN ZUR ERHALTUNG DES ORTSKERNS
(ERHALTUNGSSATZUNG)
PRAAMBEL

Aufgrund des 8§ 172 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2004 und der 88 6 und 40 der Niedersachsischen Ge-
meindeordnung (NGO) hat der Rat der Gemeinde Steinkirchen am 20.06.2013 folgende Er-
haltungssatzung beschlossen:

8§ 1 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Satzung ist im nebenstehenden Plan umgrenzt.

§ 2 Erhaltungsgrunde, Genehmigungstatbestande

(1) Zur Erhaltung der stadtebaulichen Eigenart des Gebietes aufgrund seiner stadtebauli-
chen Gestalt bedarf

a) der Abbruch, die Anderung oder die Nutzungsanderung
b) die Errichtung baulicher Anlagen im Geltungsbereich dieser Satzung der Genehmigung.

(2) Die Genehmigung darf versagt werden, im Falle des Absatzes 1 a), wenn die bauliche
Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Ortsbild, die
Stadtgestalt oder das Landschaftsbild pragt oder sonst von stadtebaulicher; insbesondere
geschichtlicher oder kiuinstlerischer Bedeutung ist; im Falle des Absatzes 1b), wenn die stad-
tebauliche Gestalt des Gebietes durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeintrachtigt wird.
§ 3 Zustandigkeit, Verfahren

Die Genehmigung wird durch die Gemeinde erteilt. Ist eine baurechtliche Genehmigung oder
Zustimmung erforderlich, wird die Genehmigung durch Baugenehmigungsbehoérde im Ein-
vernehmen mit der Gemeinde erteilt.

8 4 Ordnungswidrigkeiten

Wer eine bauliche Anlage in dem durch die Satzung bezeichneten Gebiet ohne die nach ihr
erforderliche Genehmigung riickbaut oder andert, handelt gemaf § 213 Abs. 1 Nr. 4 BauGB
ordnungswidrig und kann gemaf § 213 Abs.2 BauGB mit einer Geldbul3e bis zu funfund-
zwanzigtausend Euro belegt werden.

§ 5 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Steinkirchen, ................

(Burgermeister) (Gemeindedirektar)

14
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PRAAMBEL

Zum Schutz und zur kinftigen Gestaltung des Ortsbilds, das von geschichtlicher, architekto-
nischer und stadtebaulicher Bedeutung ist, hat der Rat der Gemeinde Steinkirchen am
20.06.2013 aufgrund der 88 80 Abs. 3 und 84 Abs. 3 und 4 der Nds. Bauordnung (NBauO)
folgende ortliche Bauvorschrift Gber die Gestaltung (Gestaltungssatzung) als Satzung be-
schlossen und gleichzeitig die ,Ortliche Bauvorschrift der Gemeinde Steinkirchen zur Erhal-
tung und Gestaltung der Ortsmitte (Gestaltungssatzung)" vom 07.03.1983 aufgehoben.

§1 Raumlicher Geltungsbereich

(1) Die Satzung gilt fur die im anliegenden Plan umrandeten Gebiete. Der Plan im Mal3stab
1:5.000 ist Bestandteil dieser Satzung und liegt als Anlage bei. Er liegt beim Bauamt der
Samtgemeinde Liihe wahrend der Dienststunden zur Einsichtnahme aus.

§2 Allgemeines

(1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, aufzustellen, anzubringen, zu &n-
dern, zu gestalten und zu unterhalten, dass sie nach Form, Mal3stab, Material und Farbe den
Charakter, die Eigenart und die 6rtliche Bedeutung der ihre Umgebung pradgenden Bebauung
sowie das Stral3en- und Ortsgeflge nicht beeintrachtigen, sondern sich harmonisch einfi-
gen.

Der Charakter des bisher wenig tberformten Deichhufendorfs mit geschlossener Bebauung
im Ortskern und die damit verbundene stadtebauliche Gestalt sollen erhalten bleiben.

(2) Wiedererrichtungen, Reparaturen, Umbauten und Erweiterungen von ordnungsgemar
errichteten Gebauden kdénnen - auch abweichend von den Bestimmungen dieser Satzung -
in gestalterischer Anpassung an den Bestand vorgenommen werden.

(3) Ausnahmen von den Bestimmungen dieser Satzung kdnnen auf Antrag erteilt werden,
wenn die allgemeinen Ziele dieser Satzung auch durch eine andere Gestaltung erreicht wer-
den.

(4) Bestimmungen und Anforderungen aufgrund des Niederséchsischen Denkmalschutz-
gesetzes und des Niedersachsischen Deichgesetzes gehen den Bestimmungen dieser Sat-
zung vor.

(5) Die drtlichen Bauvorschriften von Bebauungsplanen und der Innenbereichssatzung Hutt-
fleth im Geltungsbereich dieser Satzung werden durch die Regelungen dieser Satzung er-
setzt. Fur den Bereich des Bebauungsplans Nr. 13 ,Einzelhandel ndrdlich der Kirche* gilt
diese Satzung nur erganzend zu den dort getroffen Regelungen.

(6) Der Begriff ,Straf3e” bezeichnet jeweils die dem Grundstiick zugehdrige der Erschliel3ung
dienende o6ffentliche Verkehrsflache.

(7) Ordnungswidrig handelt, wer diesen 6rtlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt. Ord-

nungswidrigkeiten kdnnen mit einer Geldbul3e bis zu 500.000 Euro geahndet werden
(8 90 Abs. 5 NBauO).
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ERLAUTERUNG

Historische Hauser

Wohnwirtschaftsgebdude aus dem 17. Jahrhun-
dert, dessen Giebel mit den typischen Vorkra-
gungen und profilierten Knaggen erhalten ist.

Reetgedecktes Fachwerkwohnhaus mit vorge-
blendetem massivem Straf3engiebel. Die Ziegel-
untergliederung in der historisierenden
Formsprache deutet auf eine Erbauung des
Giebels Ende des 19. Jahrhunderts hin. Der
Rest des Gebéaudes kann &lter sein.

Putzbauweise als Sonderform, um 1900, trauf-
standig mit untergeordnetem Giebel zur Straf3e.
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GESTALTUNGSSATZUNG

§3 Stellung der Gebaude

(1) Gebaude sind giebelstandig zur StralRe mit dem First parallel zu den Beetgraben zu er-
richten. Im Bereich Ortskern und Lihedeich sowie in den Stral3en Gartenstral3e, Carl-Holst-
Stral3e, Ahornweg und Schiitzenstral3e (s. Karte) sind auch traufstindige Gebaude zuléssig.

(2) Zzwerchgiebel sind nur zulassig, wenn sie mittig am Gebaude angeordnet und nicht brei-
ter als ein Drittel der Geb&audebreite sind.

(3) Anbauten und Nebengebaude haben sich in der Gestaltung dem Dach und der Fassade
des Hauptgeb&udes unterzuordnen. Wintergarten sind im Bereich Ortskern und Lihedeich
unzulassig, wenn sie von der StralRe aus sichtbar sind.

8§84 Allgemeine Gestaltungsvorschriften

(1) Glanzende Materialien sind unzulassig (z. B. glasierte Dachziegel und glasierte Klinker,
dauerhaft glanzende Metalloberflachen). Bei engobierten Oberflachen ist nachzuweisen,
dass sie nicht glanzen.

(2) Doppelhauser und Hausgruppen sind in einheitlicher Material- und Farbgestaltung auszu-
fuhren.

(3) Anbauten und Nebengebaude haben sich in der Gestaltung dem Dach und der Fassade

des Hauptgebaudes unterzuordnen. Wintergarten sind im Bereich Ortskern und Lihedeich
unzulassig, wenn sie von der Stral3e aus sichtbar sind.
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Traufstéandige Gebaudestellung im Ortskern Mittiger Zwerchgiebel

Zu 84

b, &, G

Mdglichkeiten um Anbauten und Nebengebaude gestalterisch an das Hauptgebaude anzupassen
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85 Dachform, Dachdeckung, Dachdeckungsmaterialien

(1) Die Dachlandschatft ist in ihrer Einheitlichkeit in Bezug auf die Hauptfirstrichtung, Dach-
formen, Material und Farbigkeit zu erhalten. Dacher und ihre Aufbauten sind in Form, First-
richtung, Neigung und Baustoff entsprechend dem pragenden Ortsbild zu gestalten. Der
Charakter der geschlossenen Dachflachen ist grundsétzlich zu erhalten.

(2) Dacher von Hauptgebauden sind symmetrisch mit einer Dachneigung von 40° - 60° her-
zustellen. Fur Hallen reicht eine Mindestdachneigung von 10° aus.

(3) Als Dachformen sind nur Satteldacher und Krippelwalmdacher zulassig. Bei Krippel-
walmdachern muss die Firstlange mindestens 2/3 der Gebaudelange betragen. Flachdacher
und Pultdacher sind nur zuléassig Uber Nebengebauden bis zu einer Grundflache vom 20 m2.
Fur Hallen sind auch seitliche Uberdachungen zuléssig, wenn die seitlichen Uberdachungen
in Dachneigung und -deckung des Hauptdaches ausgefuhrt werden.

(5) Dacher sind in den Farben Rot, Rotbraun, Anthrazit, Grau, als Griindach oder weiche
Dacheindeckung (Reetdach) zulassig. Bei einer Dachneigung von mehr als 22° ist die Dach-
deckung als Pfannendeckung oder als weiche Dacheindeckung (Reetdach) auszufiihren.
Fur Hallen sind auch Dachdeckungen zulassig, die lediglich Pfannendeckungen nachahmen
(strukturierte Bleche).

(6) Fir sonstige Nebengebéaude - mit Ausnahme von Garagen und Carports - gelten die Vor-

schriften fir Hauptgeb&ude, wenn sie ndher als 30 m an der Straf3e und von ihr aus sichtbar
sind.
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Zu 85

Zulassige Dachformen fuir Hauptgebaude

Unzulassige Dachformen

Zulassige ortstypische Dachformen Untypische Dachform, daher unzulassig
(Satteldach) (Flachdach)
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86 Dachaufbauten
(1) Dacheinschnitte sind unzuléssig, wenn sie von der Strafl3e aus sichtbar sind.

(2) Die Breite von Dachaufbauten (Dachgauben, Dachflachenfenstern, technische Aufbau-
ten), die von der StralRe aus sichtbar sind, darf insgesamt hdchstens ein Drittel der Firstlange
betragen. Der Mindestabstand untereinander und zu Traufe und First betragt mindestens
1,20 m, der Abstand zum Ortgang mindestens 3,00 m.

(3) In den Bereichen Ortskern und Lihedeich sind Solaranlagen (sowohl auf dem Dach als

auch freistehend) unzul&ssig. In den tbrigen Bereichen sind sie auf dem Dach zul&ssig, so-
weit sie in der Neigung der Dachebene montiert werden. Die in Abs. 2 genannten Mindest-

abstande zu Traufe, First und Ortgang mussen nicht eingehalten werden.

(4) Dachgauben sind als Giebel-, Schlepp- oder Fledermausgauben auszufiihren. Die

Traufhthe von Gauben betragt hdchstens 1,70 m. Dachgauben sind nur in einer Geschoss-
ebene zulassig.
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Zu 86

oy ey

Giebelgaube Schleppgaube Fledermausgaube Dachflachenfenster

Wenn die Dachaufbauten von der Stral3e aus sichtbar sind, durfen sie in ihrer Gesamtlange 1/3 der
Firstlange nicht berschreiten und missen untereinander, zur Traufe und zum First mindestens
1,20 m Abstand halten. Der Abstand zum Ortgang muss mindestens 3,00 m betragen.

Dachflacheneinschnitte sind nur zulassig, wenn
sie von der Straf3e aus nicht sichtbar sind.

Zulassige Dachgauben (hier: Schleppgaube)
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87 Gliederung von Fassaden und Offnungen

(1) Fenster und Eingangso6ffnungen sollen in GroéRRe, Maf3, Verhéaltnis und Gestaltung dem
Charakter des Geb&audes sowie der umgebenden Bebauung angepasst sein.

(2) Mehrere bestehende Gebaude dirfen gestalterisch nur dann zu einem Gesamtbaukdrper
zusammengezogen werden, wenn durch eine gestalterische Gliederung der Eindruck von
Einzelgebauden erhalten bleibt.

(3) Offnungen und Bauteile der Fassade sollen auf vertikalen Achsen tibereinander angeord-
net oder auf solche Achsen bezogen sein. Die Ober- und Unterkanten der Fenstertffnungen
eines Geschosses sollen jeweils auf der gleichen Hohe angeordnet sein.

(4) Die StraRenfassade sowie Fassaden, die von der Straf3e aus sichtbar sind, sind als Loch-
fassaden mit Uberwiegendem Wandanteil auszufiihren. Im Erdgeschoss soll der Wandanteil
mindestens 30 % betragen. Zwischen Fenstern, Tiren und an den Gebaudeecken sind min-
destens 50 cm Wandflache vorzusehen. Bei Fachwerkbauten ist zwischen einzelnen Fens-
tern und Tiren eine Standerbreite ausreichend.

(5) Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zuléassig und sind in ihren gestalterischen Ele-
menten aus der Gliederung der Fassade zu entwickeln.
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Zu 87

Offnungen sollen auf vertikalen Achsen (iberei-
nander und die Ober- und Unterkante der Fens-
teréffnungen eines Geschosses auf gleicher
Hohe angeordnet werden.

R Bl

Zuléssig Zu viele unterschiedliche OffnungsgroRen zerstéren die Harmonie der
Fassade.

Kein Zusammenhang zwischen Erd- und Obergeschoss Entsprechend der Satzung gegliederte
Fassade

27



GESTALTUNGSSATZUNG

88 Material und Farbe der Fassade

(1) Die AuRenwandflachen von Gebauden - mit Ausnahme von Hallenbauten - sind auszu-
fihren als:

e Sichtmauerwerk in den Farben Rot bis Rotbraun,

e Fachwerk in den Farben Weil} bis Hellgrau,

o Holzverkleidungen (zuldssig bis zu einem Anteil von maximal 50 % je Fassade) in
den Farben Rot bis Rotbraun, Griin, Weil3 oder Holz-Natur.

(2) Die Fassaden von Hallenbauten sind zusatzlich zu den in Absatz 1 genannten Farben
auch in Rot, Rotbraun, Braun, Griin, Griin-Blau und Holz-Natur zul&ssig.
Bei profilierten Wandverkleidungen ist die Profilrichtung senkrecht anzubringen.

(3) AuRenanstriche bei vorhandenen Putzbauten sind nur zulassig in den Farben Griinbeige,
Beige, Sandgelb, Goldgelb, Braunbeige, Perlweil3, Elfenbein, Hellelfenbein, Cremeweil3,
Grauweil3, Papyrusweifl3. Die Anstriche sind hell auszufiihren.

(4) Bestehendes Fachwerk ist zu erhalten bzw. darf nur durch Fachwerk ersetzt werden, so-
weit es stralRenseitig einsehbar ist.

(5) Dachrinnen und Fallrohre sind nur zuldssig in den Farben Griin, Weil3, Dunkelbraun und
Grau.

(6) Leuchtende und reflektierende Farben sowie Glasbausteine sind unzulassig.
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Sichtmauerwerk Fachwerk

Holzverkleidung im Giebel Halle mit senkrecht profilierter Wandverklei-
dung
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89 Fenster und Turen

(1) Taren und Fenster - ausgenommen Schaufenster - sind stehend rechteckig auszufihren.
Dies gilt nicht fur einzelne Offnungen in Obergeschossen, wenn deren GréRRe jeweils 1 m2
nicht Gberschreitet.

(2) Im Bereich Ortskern und Luhedeich sind Glasflachen - ausgenommen Schaufenster -, die
breiter als 1 m sind, mindestens einmal durch ein senkrechtes konstruktives Element (Spros-
se oder Pfosten) zu gliedern. Sind sie héher als 1,50 m, sind sie mindestens einmal durch
ein horizontales konstruktives Element (Sprosse oder K&dmpfer) zu gliedern. Bei Fachwerk-
bauten dirfen die Fenster (ausgenommen Schaufenster) nicht breiter als das Gefach sein.

(3) Schaufenster, die groRer als grof3er als 6 m? sind, sind durch mindestens ein senkrechtes
konstruktives Element wie Pfosten, Pfeiler oder Sprossen zu untergliedern. Die farbliche Ge-
staltung von Schaufenstern ist den Gbrigen Fenstern des Gebaudes anzupassen.

(4) Fenstersprossen, die nur im Scheibenzwischenraum liegen, sind unzulassig.

(5) Tiren, Tore und Fensterrahmen sind im Ortskern nur in den Farben Weil3 und Griin zu-
lassig, im Ubrigen Geltungsbereich sind die Farben Weil3, Griin, Grau, Braun oder Holz-
Natur zulassig.

(6) Hausturen, Tore und Fenster, die fur das durch diese Satzung geschutzte Ortsbild eigen-
timlich sind, sind zu erhalten bzw. bei Erneuerung entsprechend dem vorhandenen Vorbild
Zu gestalten.

(7) Farbige Verglasungen sind unzulassig. Einzelne farbige Verglasungen sind auf Antrag
zulassig, wenn sie sich in die Gestaltung einpassen.
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Zu 89
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Beispiele fiir zeittypische Fensterteilungen

Fenster mit historischer Sprossenteilung
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8§10 Zusatzliche Bauteile

(1) Balkone und feststehende Markisen sind unzuldssig, wenn sie von der Straf3e aus sicht-
bar sind. Balkone vor Fassaden kénnen im Einzelfall zugelassen werden, wenn sie sich in
die Gliederung der Fassade einfiigen.

(2) Vor die Fassade vortretende Windfange, Balkonbristungen, Terrassen- und Treppenge-
lander missen sich in Ausfihrung und Farbe in die Fassadengestaltung einpassen.

(3) Rollladenkasten durfen von der Straf3e aus nicht sichtbar sein. Sie kénnen aus-
nahmsweise auf Antrag zugelassen werden, wenn sie in die Fassade als gestalterisches Ele-
ment eingepasst sind oder die notwendigen baulichen Eingriffe in die Fassade einen unzu-
mutbaren Aufwand erfordern.
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Zu 810
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Beispiel fur zulassige rickwértige Wintergarten

}

B

_-._,___.._—*4
un )

NLERET

Lal

Balkone und Rollladenkasten dirfen von der Straf3e aus nicht sichtbar sein.
Fir Balkone ist im Einzelfall eine Ausnahme maoglich.
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8§11 Werbeanlagen

(1) Werbeanlagen, Hinweisschilder und Warenautomaten mussen sich im Umfang, Werk-
stoff, Form, Farbe und mafstablicher Anordnung dem Charakter des jeweiligen StralRen-
zuges und dem Gebé&ude, an dem sie angebracht sind, anpassen.

(2) Werbeanlagen am Gebaude sind auf das Erdgeschoss bis zur H6he der Fensterbriistung
des ersten Obergeschosses zu beschranken. Sie diurfen die Einheitlichkeit der Fassade nicht
beeintrachtigen und insbesondere wesentliche Architekturteile nicht Gberdecken.

(3) Senkrecht zur Fassade angeordnete Werbeanlagen (Nasenschilder) dirfen nicht mehr
als 1 m aus der Fassadenflucht hervorragen und nicht héher als 1,20 m sein. GroRere Mal3e
kénnen als Ausnahme gestattet werden, wenn die Ausleger handwerklich gestaltet sind.

(4) Freistehende Werbeanlagen dirfen nicht gro3er als 2 m2 und - mit Ausnahme von Fah-
nen - die Traufe bzw. Attika nicht Gberragen. Ausnahmen kénnen zugelassen werden, fir
Betriebsarten, deren Werbeanlagen diese Mal3e in der Regel Uberschreiten (z. B. Tankstel-
len, Kfz-Betriebe) und wenn das Ortsbild dadurch nicht wesentlich beeintrachtigt wird.

(5) Beschriftungen sollen waagerecht erfolgen, die Schrifthéhe darf 70 cm nicht Giberschrei-
ten. Senkrechte Werbeanlagen dirfen in der Hohe das Doppelte der Breite nicht Uberschrei-
ten.

(6) Im Bereich Ortskern und Liihedeich sind Werbeanlagen in Form von Leuchtkésten unzu-
l&ssig. Zul&ssig sind jedoch selbstleuchtende Einzelbuchstaben.

(7) Leuchtwerbung mit sich bewegendem, veranderlichem oder ultraviolettem Licht ist unzu-
lassig.
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Zu 811

WERIBUNGIWERH HWERNBUNG

Werbeanlagen sollen sich in die Gliederung der Fassade einpassen

Schiffahriskontor
Altes Land

Hi]]lfiﬁ@

Werbeanlagen, die sich an die Gliederung der Fassade anpassen
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8§12 Freiflachen

(1) Vorhandene Beetgraben sind im Bereich von der StralRe bis zum Ende der rickwartigen
Bebauung zu erhalten. Gréaben entlang der Stral3e sind zu erhalten.

(2) Einfriedungen zur Straf3e hin und seitlich bis zu einer Entfernung von 30 m von der Stra-
3e sind nur als Z&une in den Farben Weil3, Griin, Braun oder Holz-Natur zulédssig und so zu
gestalten, dass eine senkrechte Struktur vorherrscht. Mauerwerkspfeiler sind zulassig.

Im Bereich Ortskern und Luhedeich Deichen sind fiir Zaune nur die Farben Weil und Grin
zulassig.

Ausgeschlossen als Einfriedungen sind:
e Walle und Mauern aus Pflanzsteinen,
e geschlossene Holzz&une,
e Holzz&dune mit Uberwiegend kreuzweiser Gliederung (z. B. Jagerzéune),

¢ Nadelgehdlze.

Empfohlen werden Einfriedungen mit Hecken oder Strauchern der Pflanzliste des
Absatzes 4.

(3) Einfriedungen zur Straf3e dirfen im Bereich Ortskern und Lihedeich eine Hohe von 1,00
m in den Ubrigen Bereichen 1,40 m nicht tGberschreiten. Diese Beschrénkung gilt nicht far
gewerblich genutzte Grundstticke.

(4) Stutzmauern sind in Sichtmauerwerk in den Farben Rot bis Rotbraun auszufiihren.

(4) Fur Anpflanzungen werden folgende Pflanzen empfohlen:

Baume: Straucher:

Acer campestre (Feldahorn), Cornus sanguinea (Roter Hartriegel),
Acer platanoides (Spitzahorn), Corylus avellana (Haselnuss),

Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Euonymus europaea (Pfaffenhiitchen),
Alnus glutinosa (Schwarzerle), Prunus spinosa (Schlehe),

Carpinus betulus (Hainbuche), Rhamnus cathartica (Echter Kreuzdorn),
Fagus sylvatica (Rotbuche), Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere),
Fraxinus excelsior (Gewohnliche Esche), Salix purpurea (Purpurweide)

Populus tremula (Zitterpappel), Salix viminalis (Korbweide)

Prunus padus (Traubenkirsche), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder),
Quercus robur (Stieleiche), Viburnum opulus (Gewdhnlicher Schneeball).
Salix spec. (Weidenarten),

Ulmus campestre (Feldulme) Heckenpflanzen:

Ulmus laevis (Flatterulme),

sowie alle Arten von hochstammigen Ligustrum vulgare (Liguster)
Obstbaumen und blihenden Zierobstbaumen Acer campestre (Feldahron)

(Zierkirsche, Zierpflaume, Blutpflaume, Walnuss). Cornus mas (Kornelkirsche)
Taxus baccata (Eibe)
Sonstige Bepflanzungen: Fagus sylvatica (Rotbuche)

Clematis vitalba (Gemeine Waldrebe), Buxus sempervirens (Buchsbaum)

Hedera helix (Efeu),
Vinca minor (Immergrin).

36



ERLAUTERUNG

Ortstypische Hofeinfahrten, Beetgraben, Einfriedungen und Vorgarten
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