L 140 Umbau der Ortsdurchfahrten
Grunendeich und Steinkirchen

- Variantenvergleich zur Anderung der Radwegfiihrung -

Eine Prasentation der Kirchner Infrastrukturplanung GmbH vom 10.05.2022
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Gliederung L 140 Umbau der Ortsdurchfahrten
1. Planungsstand u. -gebiet Grunendeich und Steinkirchen

2. Variantenvorstellung

3. Vorauswahl
4. Vorzugsvarianten

5. Austausch

- Variantenvergleich zur Anderung der Radwegfiihrung -
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Gliederung

2. Variantenvorstellung
3. Vorauswabhl
4. Vorzugsvarianten

5. Austausch

irp Niedersachsische Landesbehorde

i fir StraBenbau und Verkehr
4 ' Wir in Niedersachsen: mobil. regional. sicher!

Planungsstand

OD Grunendeich und Steinkirchen

1. Grundlagenermittlung und Vorplanung - voraus. Ende Juni 2022

OD Steinkirchen
2. Entwurfsplanung - voraus. Ende April 2023

3. Genehmigungs- und Ausfuihrungsplanung - voraus. Ende April 2024

4. Bau ab 2025
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Gliederung

2. Variantenvorstellung

3. Vorauswahl

4. Vorzugsvarianten

5. Austausch
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Eine Prasentation der Kirchner Infrastrukturplanung GmbH vom 10.05.2022
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4 . Wir in Niedersachsen: mobil. regional. sicher!

Verkehrsmengen (Zahlung 2015)

3.300 Kfz/24h
Schwerverkehrsanteil (> 3,5t):
100 Kfz/24h = ca. 3,0%

(Werte nicht richtungsgetrennt)

Durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke (DTV):
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Ubersicht der Varianten

Gliederung
1. Planungsstand u. -gebiet

1. Getrennter Geh- und Radweg, beidseitig

2. Gehwege auf beiden Seiten (ggf. mit Zusatz ,Radfahrer frei“)

und Radfahrer auf der Fahrbahn

3. Vorauswabhl _ : .
3. Gemeinsamer Geh- und Radweg, beidseitig

4. Vorzugsvarianten

4. Gehweg und Schutzstreifen
5. Austausch

5. Gehweg und Radfahrstreifen

6. Zweirichtungsradweg mit Gehweg auf einer Seite und
sreiner’ Gehweg auf der anderen Stral3enseite
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Kriterien flr die Vorauswahl:

Gliederung

1. Planungsstand u. -gebiet |l Verkehrsstarke

- Flachenverfugbarkeit (,Grunderwerb®)

2. Variantenvorstellung

- Knotenpunkte und Grundstickszufahrten

4. Vorzugsvarianten - Parken

5. Austausch - Ubersichtlichkeit der Linien- bzw. Kurvenfiihrung
- LAngsneigung der Stral3e

- efc.
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Vorauswahl der Varianten

Gliederung

1. Planungsstand u. -gebiet 1. Getrennter Geh- und Radweg, beidseitig

2. Gehwege auf beiden Seiten (ggf. mit Zusatz ,Radfahrer frei“)
und Radfahrer auf der Fahrbahn

2. Variantenvorstellung

_ 3. Gemeinsamer Geh- und Radweg, beidseitig
4. \Vorzugsvarianten

4. Gehweg und Schutzstreifen
5. Austausch

5. Gehweg und Radfahrstreifen

6. Zweirichtungsradweg mit Gehweg auf einer Seite und
sreiner’ Gehweg auf der anderen Stral3enseite
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Vorauswahl der Varianten

Gliederung
1. Planungsstand u. -gebiet

1. Getrennter Geh- und Radweg, beidseitig

2. Gehwege auf beiden Seiten (ggf. mit Zusatz ,Radfahrer frei)
2. Variantenvorstellung und Radfahrer auf der Fahrbahn

3. Gemeinsamer Geh- und Radweg, beidseitig
4. Vorzugsvarianten 4. Gehweg und Schutzstreifen
5. Austausch 5. Gehweg und Radfahrstreifen

6. Zweirichtungsradweg mit Gehweg auf einer Seite und
»reiner“ Gehweg auf der anderen Straenseite

- Zweirichtungsradverkehrsanlagen sind innerorts wegen der
besonderen Gefahren des Linksfahrens an Knotenpunkten und
Grundsttckszufahrten grundsatzlich zu vermeiden bzw. in
begrindeten Ausnahmefallen vorzusehen!

—> In der Dunkelheit werden Radfahrer auf der linken Stral3enseite
fahrend direkt vom entgegenkommenden Kfz-Verkehr geblendet.

—> Im Bereich von vielen Knotenpunkten und Zufahrten wird die
Stral3enseite oft gewechselt.
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Vorauswahl der Varianten
1. Getrennter Geh- und Radweg, beidseitig

2. Gehwege auf beiden Seiten (ggf. mit Zusatz ,Radfahrer frei“)
und Radfahrer auf der Fahrbahn

3. Gemeinsamer Geh- und Radweg, beidseitig

Gliederung

1. Planungsstand u. -gebiet

2. Variantenvorstellung

4. Vorzugsvarianten _
4. Gehweg und Schutzstreifen

5. Austausch
5. Gehweg und Radfahrstreifen
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Vorauswahl der Varianten

Gliederung
1. Planungsstand u. -gebiet

1. Getrennter Geh- und Radweg, beidseitig

. Regelquerschnitt
2. Variantenvorstellung Station 0+280
MaBstab 1:50
16,80
0.20 4,45 0.50 5,50 0.50 4,45 0.20
4 Vorzugsvarianten 020 1.80 030 450 , 075 |%:50 325 , 305 0.50| g75 | 160 030 1,80 0.20
$ E  Gehweg b E Radweg & E g _ Fahrl_}al_m F_ahrbahn g i) E Radweg b E Gehwed & E
5 Austausch . 20 53 2% £ RiFa Steinkirchen . RiFa Stade £ 2% 53 28 Y
8 @ o »o & &z g o8 o @ g
gl & . 3|3 = 3 &
gl 23 Iz
| ) =
| | |
| : I
: +~ Tiefbord ,~ Hochibord /~Hochberd TieﬂJord:
| /o10es /1505 . /15025 /1028 |
7 / r J
| 5% | ' <1 |
Rad-/ Gehwegaufbau nach R51012 Fahrbahnaufbau nach RStO12 Rad-/ Gehwegaufbau nach RStO12
Tafel 6, Zeile 1 Belastungsklasse 3.2 Tafel 1, Zeile 3 Tafel 6, Zeile 1
8 cm Rechteckpflaster 2cm Asphaltdeckschicht Scm Rechteckpflaster
4 cm Bettungsmateria 8cm Asphaltbinder 4 cm Betiungsmaterial
28 cm Schotterfragschicht 10 cm Asphaltiragschicht 28 cm Schottertragschicht
40 cm Gesamtaufbau 45 cm Schottertragschicht 0cm  Cesamiauibad

ES cm Gesamtaufbau
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Vorauswahl der Varianten

Gliederung
1. Planungsstand u. -gebiet

1. Getrennter Geh- und Radweg, beidseitig (Planauszug)

i S ' / > - [Konfiikt mit Gebaude! .
2. Variantenvorstellung S . , A e P R
. . [ . . ) Verschiebung der St
[ : S ursprunglichen Trasse! s

—{Durchlass DN400 vom
o | |Sassensielverband

= | |Grinendeich;

Y

.| |Unterlagen liegen vor!

4. Vorzugsvarianten

5. Austausch

a1 i S ——— | Gehweg
J 16070 1 ! ~ - — Radweg
A T 3-rethige Rinne + Hochbord
2 — _—
| g 1N DTS e e, 3-reihige Rinne + Hochbord \
— re—: —r A X, ~— Sicherherissiraien ; = \ |Entwasserunc
. v BRI A NSEA . Radweg - P ;
bl O L L L DL el 7 P 1 18 N Ti-O, ttecr oo fo- S UGehweg .
b ! .20 } \ = i
Bushalt "Hultheth"__ -
Barerefrzler Ausbau
gem. DIN 18040, = |

Entwisserungsgraben
| Entwédsserungsgraben

In dem Planauszug als Beispiel:

- Uberbauung, Verrohrung oder Umverlegung von vorh.
Entwéasserungseinrichtungen

- Konflikte mit vorh. Gebauden

- Massiver Grunderwerbseingriff
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Vorauswahl der Varianten

Gliederung

1. Planungsstand u. -gebiet

5. Gehweg und Radfahrstreifen

) Regelquerschnitt
2. Variantenvorstellung Station 0+280
Malstab 1:50
16,70
0,20 2,55 0.50 10,20 0.50 255 0,20
4. \/0 rzugsvaﬂanten 0,20 1,80 , 0,75 |0:50 1,85 , 325 , 325 , 1,85 0.50) o,75 1,80 0,20
4 E  Gehweg 4 5§ 2 Radfahrstreifen Fahrbahn Fahrbahn Radfahrstreifen 2 & § Gehweg & E
5. AUStaUSCh T @m B3 E RiFa Steinkirchen RiFa Stade E ©% TP
« = e~ o =1l o = = = 1w
:-_J' © o ™ 2 cle 2 o w © o
|5 SE 5 e s S5 E 5 I's
# @0 mg o e o w8 n g
] )3 13
[ 28 Iz
| ) |
| 8 | G |
! % - 7 !
| T T |
| .~ Tiefbord -~ Hochbord sl o] ~Hochiord — Tiefbord |
| /s /1808 0,25 0,25 /tsizs Jomes |
| / ' i " I
Gehwegaufbau nach RSt012 Fahrbahnaufbau / Radfahrstreifen nach RStO12 Gehwegaufbau nach RStO12
Tafel 6, Zeile 1 Belastungsklasse 3,2 Tafel 1, Zeile 3 Tafel 6, Zeile 1
&cm Rechteckpflaster Zem Asphaltdeckschicht 3 cm Rechteckpflaster
4cm Bettungsmateria 8 em Asphalthinder 4 cm Bettungsmaterial
28 cm Schottertragschicht 10 em Asphaltiragschicht 28 cm Schottertragschicht
40 cm Gesamtaufbau 45 cm Schottertragschicht a0 cm Gesamtautbau
BS cm Gesamtaufbau
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1. Planungsstand u. -gebiet

5. Gehweg und Radfahrstreifen (Planauszug)
2. Variantenvorstellung B o

4. Vorzugsvarianten
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In dem Planauszug als Beispiel:
- Massiver Grunderwerbseingriff

Eine Prasentation der Kirchner Infrastrukturplanung GmbH vom 10.05.2022
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Vorauswahl der Varianten

| | | Radwes- beidsei

2. Gehwege auf beiden Seiten (ggf. mit Zusatz ,Radfahrer frei“)
und Radfahrer auf der Fahrbahn

Gliederung
1. Planungsstand u. -gebiet

2. Variantenvorstellung

_ 3. Gemeinsamer Geh- und Radweg, beidseitig
4. \Vorzugsvarianten

4. Gehweg und Schutzstreifen
5. Austausch
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Vorzugsvarianten

Gliederung

1. Planungsstand u. -gebiet Variante 2

Gehwege auf beiden Seiten (ggf. mit Zusatz ,Radfahrer frei)
und Radfahrer auf der Fahrbahn

Variante 3

2. Variantenvorstellung

4. Vorzugsvarianten

Gemeinsamer Geh- und Radweg, beidseitig
5. Austausch

Variante 4

Gehweg und Schutzstreifen
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Gliederung

1. Planungsstand u. -gebiet

2. Variantenvorstellung

4. Vorzugsvarianten

5. Austausch

Eine Prasentation der Kirchner Infrastrukturplanung GmbH vom 10.05.2022
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Vorzugsvarianten

Variante 2. Gehwege auf beiden Seiten (ggf. mit Zusatz
,Radfahrer frei“) und Radfahrer auf der Fahrbahn

Regelquerschnitt
Station 1+625

Malstab 1:50
15,00
0,20 2,55 0.50 6,50 0.50 4,55 0,20
0,20 1,80 , 0,75 |0.50 3,25 , 3,25 0.50 2,00 | 0,75 1,80 0,20
s E  Gehweg a5 2 Fahrbahn Fahrbahn o Parkstreifen &5 Gehweg & E
ERC og E RiFa Steinkirchen RiFa Stade = TG T ®
= ts B© _nlm T £= <
@ o2 5|5
5 55 § l' T3 ' 5 5c 5
7 h® o &z o n e 7]
e
<=l
. Tiefbard ~ Hochbard -~ Hochbard .~ Tisfbord
/7 10is /1808 . J180Es /oavizs
e f.' I 4
..{--___‘_u;‘.'_;_"_\{\ R
Gehwegaufbau nach RS1O12 Fahrbahnaufbau / Parkstreifen nach RStO12 Gehwegaufhau nach RStO12
Tafel 6, Zeile 1 Belastungsklasse 3,2, Tafel 1, Zeile 3 Tafel 6, Zeile 1
8 cm Rechteckpflaster 2em Asphaltdeckschicht 8 cm Rechteckpflaster
4 cm Bettungsmateria 8cm Asphaltbinder 4cm Bettungsmateria
28 em Schottertragschicht 10 em Asphalitragschicht 28 cm Schottertragschicht
40 cm Gesamtaufbau 45 cm Schottertragschicht 40 cm Gesamtaufbau

63 om Gesamtaufbau
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Vorzugsvarianten

Gliederung

1. Planungsstand u. -gebiet Variante 2. Gehwege auf beiden Seiten (ggf. mit Zusatz

,Radfahrer frei“) und Radfahrer auf der Fahrbahn

(Planauszug)

2. Variantenvorstellung

4. Vorzugsvarianten

5. Austausch

Teeinige Rinve + Hochbord =
—Hubtfloth—

3-reihige Rinne +

. — gt T g
= " » = = e B Z '
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Vorzugsvarianten

Gliederung
1. Planungsstand u. -gebiet

Variante 3: Gemeinsamer Geh- und Radweg, beidseitig

_ Regelquerschnitt
2. Variantenvorstellung Station 0+280

Malistab 1:50

14,40
0.20 3,25 0,50 6.50 0,50 3.25 020
4. Vo rzugsvarianten 0,20 2,50 ,_0,75 |0.50 3.25 , 3.25 0.50| g,75 | 2,50 0,20
b g gemeinsamer b g & Fahrbahn Fahrbahn L b g gemeinsamer & g
5 AUStaU SCh T @ Geh-und Radweg 8% £ RiFa Steinkirchen RiFa Stade £ T Geh-und Radweg & @
. Bl T cm 2 2| L TB o I
el 5 S5E g 78 T SE 5 I
= %] ng a 8T o 2 7 3
2l - E - I
5! 28 K
| ) e
! | |
I |
: ~ Tiefbord 7 Hochbord Fi Hochbord /~ Tiefiord I
| I-" 10i25 I 15/25 . 1825 10425 |
| 2% ’ T / |
gem. Geh-/ Radwegaufbau nach RSt012 Fahrbahnaufbau nach RSt0O12 gem. Geh-/ Radwegaufbau nach R5t012
Tafel 6, Zeile 1 Belastungsklasse 3.2 Tafel 1, Zeile 3 Tafel 6, Zeile 1
8cm Rechteckpflaster 2cm Asphaltdeckschicht 5 cm Rechteckpflaster
4 cm Bettungsmatena 8cm Asphalthinder 4 cm Bettungsmaterial
28 cm Schottertragschicht 10 em Asphaltiragschicht 28 cm Schottertragschicht
40 cm Gesamtaufbau 45 cm Schottertragschicht 40 cm Gesamtaufbau
B3 cm Gesamtaufbau
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Vorzugsvarianten

Gliederung

1. Planungsstand u. -gebiet Variante 3. Gemeinsamer Geh- und Radweg, beidseitig

2. Variantenvorstellung —> Stral3enverkehrsrechtliche Umsetzung entsprechend den
VwWV-StVO ist noch von der Stral3enverkehrsbehorde zu

3. Vorauswahl N
prifen!

5. Austausch 2.3.6 StraBenverkehrsrechtliche Umsetzung

Radwege konnen entsprechend den VwV-StVO nur
dann als benutzungspflichtig angeordnet werden, wenn

1. es aus Verkehrssicherheitsgriinden oder aus Grin-
den des Verkehrsablaufes erforderlich ist?, den Rad-
verkehr vom Kraftfahrzeugverkehr zu trennen und

2. die Mindestvoraussetzungen gemaB VwV-StVO zu

§ 2 Absatz 4 eingehalten sind und 9 Nach VwV-StVO zu § 2 Abs. 4 Satz 2 StVO. Die strengere

; - e " Formulierung des § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO verlangt eine er-

3. ausreichende Flachen flir den FuBgangerverkehr zur hebliche, das allgemeine Risiko libersteigende Gefahrenlage
Verfigung stehen. als Voraussetzung fir die Anordnung der Benutzungspflicht.

Quelle: Empfehlungen fur Radverkehrsanlagen (ERA), Ausgabe 2010, FGSV

Eine Prasentation der Kirchner Infrastrukturplanung GmbH vom 10.05.2022 Folie 19/26



¢ » Niedersichsische Landesbehorde
' i fur StraBenbau und Verkehr

4 ' Wir in Niedersachsen: mobil. regional. sicher!

Vorzugsvarianten

Gliederung

1. Planungsstand u. -gebiet

Variante 4. Gehweg und Schutzstreifen

) Regelquerschnitt
2. Variantenvorstellung Station 0+280
Malstab 1:50
3. Vorauswahl 1455
0,20 2,55 0.50 8.05 0.50 2,55 0,20
0,20 1,80 , 075 950 125 2,77° , 2,77° 125|950 o075 1,80 0,20
4 E Gehweg a5 2 Schutz- Fahrbahn Fahrbahn Schutz- T 45 Gehweg & E
5 AUStaUSCh P D £  sieifen RiFa Steinkirchen RiFa Stade streifen £ 0% oD
- B 5 5% 9 g2 Z 5% 5 e
B ® g o 8z d »8 o 1%
g e I
i 59 |
2 5 5 E
| z | 5 |
| £ : E |
| 5 = |
| ~ Tifbord ~Hochbord » 0 -~ Hochbord ~Tiefbord |
| ._,.-’ 10i25 / 15125 0,12 0,12 / 15025 , 1025 |
| y - / . ; I
Gehwegaufbau nach RSt0O12 Fahrbahnaufbau nach RStO12 Gehwegaufbau nach RStO12
Tafel 6, Zeile 1 Belastungsklasse 3,2, Tafel 1, Zeile 3 Tafel 6, Zeile 1
8cm Rechteckpflaster 2 em Asphaltdeckschicht g com Rechtzckpflaster
4 cm Bettungsmateria 8 cm Asphaltbinder 4 cm Bettungzmaterial
28 em Schottertragschicht 10 em Asphaltiragschicht 28 cm Schottertragschicht
40 em Gesamtaufbau 45 cm Schottertragschicht 40 em Gesamtaufbau
B5 cm Gesamtaufbau
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Vorzugsvarianten

Gliederung
1. Planungsstand u. -gebiet

2. Variantenvorstellung

3. Vorauswahl

5. Austausch
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Vorzugsvarianten

Gliederung

1. Planungsstand u. -gebiet Variante 4. Gehweg und Schutzstreiten

Mogliche Sonderlosungen fiir ,,Ortskern Steinkirchen ohne Schutzstreifen*

2. Variantenvorstellung

3. Vorauswahl

5. Austausch

- Ausfihrung der Variante 4 im Ortskern nur mit erheblichem
Grunderwerbseingriff méglich!
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Vorzugsvarianten

Gliederung

1. Planungsstand u. -gebiet Variante 4. Gehweg und Schutzstreifen

Mogliche Sonderlosungen fiir ,,Ortskern Steinkirchen ohne Schutzstreifen*

2. Variantenvorstellung

3. Vorauswahl -> Ausfuhrung der ,,Variante 2 — Gehweg“ im Ortskern

5. Austausch
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Vorzugsvarianten

Gliederung
1. Planungsstand u. -gebiet

Gegenuberstellung Grunderwerb Variante 2 und Variante 4

2. Variantenvorstellung Variante 2 — Gehweg

3. Vorauswahl
- OD Griuinendeich

403,30 m2 = 38 Betroffenheiten

5. Austausch - OD Steinkirchen 824,40 m2 - 55 Betroffenheiten

Variante 4 — Schutzstreifen mit 5,55 m Kernfahrbahn

- OD Grunendeich = 789,90 m2 - 46 Betroffenheiten
(+ 96 % [m?] gegenilber Variante 2)

- OD Steinkirchen = 1.196,60 m2 = 62 Betroffenheiten
(+ 45 % [m?] gegenilber Variante 2)
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¢ » Niedersichsische Landesbehorde
. g for straBenbau und Verkehr
mobil.

Gliederung Fragen ???

1. Planungsstand u. -gebiet

2. Variantenvorstellung

3. Vorauswahl

4. Vorzugsvarianten Vielen Dank
fur die Aufmerksamkeit

Anmerkungen
Diskussion!
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Fachbereich Versorgungsnetze |
e Stromleitungsplanung

* Gasleitungsplanung

* Wasserleitungsplanung

Fachbereich Infrastrukturplanung

» Verkehrsanlagen (inner-/aulRerorts)
e ErschlieRungsplanung

* Verkehrs- und Mobiltatskonzepte

Fachbereich Wasser- & Abwasserwirtschaft
 Siedlungswasserwirtschaft

» Hydraulik/Netzberechnung/GEP

e Kanalsanierung

Fachbereich Ingenieurvermessung
e Grundlagenvermessung

* Bauvermessung

e Bestandsvermessung
Inklinometermessung
Monitoring

Drohne
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