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 Allgemeine Angaben

ALLGEMEINE ANGABEN

Lage des Grundstücks: Vorderstraße in Hollern
Grundstücksgröße: ca. 5.674 m²
Die Nettoraumfläche (NRF) beträgt  1.435,4 m²
Der Bruttorauminhalt (BRI) beträgt  10.932,7m³

Bei dem Gebäude handelt es sich um nicht unterkellertes,
1-geschossiges Gebäude der Gebäudeklasse 3. Gemäß
NBauO §2 (5) handelt es sich bei dem Neubau um einen
Sonderbau.

Bei der Angebotsabgabe sind Verbindlich zu berücksichtigen:
Die zurzeit geltenden Vorschriften, DIN-EU-Normen,
Bestimmungen, Erlasse, Richtlinien, Verordnungen, die
anerkannten Regeln der Technik und Verordnungen sind zu
berücksichtigen.

Die Vorgaben der DGUVH, dem Arbeitsschutzgesetz sowie der
Arbeitsstättenverordnung 

Das Gebäude wird nach DGNB Version NBI18 mit dem
Zertifizierungsziel "Gold" und dem Qualitätssiegel QNG
(Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude) mit dem
Zertifizierungsziel "QNG Plus" zertifiziert. Der Auftragnehmer
verpflichtet sich zur Erreichung der Zertifizierungsziele mit den
beschriebenen Maßnahmen beizutragen. Die folgenden
Unterlagen sind Bestandteil der Ausschreibung und die dort
genannten Anforderungen (das Material betreffend) sind
zwingend einzuhalten:

- Anlage 1 Baustelle/Bauprozess, 
- die LV-Anlage mit den bauökologischen
Materialanforderungen, 
- die LV-Anlage QNG
- der QNG Anforderungskatalog
Anhangdokument 313, 
- die Anlage "QNG Handbuch
Anlage-3_besondere Anforderungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nach
Fertigstellung seiner Leistungen,
schriftlich zu bestätigen, dass die
vertraglich vereinbarten
QNG-Anforderungen umgesetzt wurden.
Es gelten die
QNG-Anforderungen/Anlagen gemäß der
zur Zeit des BzA-Einreichungsdatums
gültigen Fassung.

Weitere Anlagen zur Beachtung:
-  Konzept Außenanlagen
- Abstellraum Außenanlagen
- Materialien Außenanlagen
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 Vorbemerkungen

VORBEMERKUNGEN

BAUSTELLENEINRICHTUNG /
LAGERPLATZ BAUSTOFFE
Platz für die Baustelleneinrichtung und für
Lagerung von Material stehen
ausschließlich im relativ engen Baufeld
zur Verfügung. Diesen Umstand hat der
Bieter bei der Kalkulation zu
berücksichtigen.

Der AN hat zur Leitung der Baustelle
einen qualifizierten örtlichen Bauleiter und
der Polier / Schachtmeister zu stellen.
Bei der wöchentlich 1x stattfindenden
Baubesprechung hat der verantwortliche
Bauleiter sowie Polier des AN sowie die
des vom AN beauftragten
Nachunternehmers anwesend zu sein.

Der AG behält sich vor, Positionen eines
Titels mit seinem Einheitspreis auch in
anderen Titeln zu verwenden.

Zu den ausgeschriebenen Materialien: in
vereinzelten Positionen sind
Baumaterialien direkt angegeben, mit der
zusätzlichen Angabe "oder gleichwertig"
("oder glw."). In den entsprechenden
Positionen sind Felder ausgewiesen, in
der die gleichwertigen Materialien in
vollem Umfang durch den Bieter im
Rahmen der Angebotsabgabe zu
benennen sind, wenn alternative,
gleichwertige Materialien zum Einsatz
kommen sollen.
Zusätzlich sind durch den Bieter im
Rahmen dieser Angebotsabgabe
entsprechende Nachweise der
Gleichwertigkeit beizufügen, um im
Rahmen der Angebotsprüfung
entsprechende Bewertungen vornehmen
zu können.
Sollte seitens des Bieters keine
gesonderte Eintragung erfolgen, wird
davon ausgegangen, dass das vor
beschriebene Material / der vor
beschriebene Artikel in vollem Umfang
angeboten wurde. Ein Nichteintrag führt
nicht zum Ausschluss des Angebots.

Zu den Materiallieferungen der Fugen-
und Bettungsmaterialien bei
Pflasterarbeiten: es ist durch die Bieter zu
 02.02.2024 - Seite 6
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 Vorbemerkungen

berücksichtigen, dass die erforderlichen
Materialien nach ZTV / TL Pflaster-StB06
zur fachgerechten Herstellung der
Bettungsschichten sowie der
Fugenverfüllung ggfs. auch lange
Transportwege erfordern.
Die Materialien sind rechtzeitig vor
Ausführungsbeginn anzuliefern und dem
AG eine entsprechende Beprobung zu
ermöglichen. Diese erfolgt ggfs. durch
geeignete, extern beauftragte
Baustoffprüfstellen.
Bei der Verfugung, insbesondere der
Pflasterung der Fahrbahn, sind durch den
Bieter mehrfache Arbeitsgänge für das
Einschlämmen einzukalkulieren. Die
Fugenfestigkeit des Fugenmaterials ist in
Eigenüberwachung des AN entsprechend
zu prüfen. Gegebenenfalls ist eine
Nachverdichtung der Fugen in die
Positionen mit einzurechnen
(Fugenfüllung mind. 85% bei
abgerüttelten Pflasterflächen muss
erhalten bleiben).
Der vorgenannte Sachverhalt ist durch
die Bieter in die entsprechenden
Positionen des LV´s (Pflaster liefern und
verlegen) einzukalkulieren!

Die Abrechnung der Rohrgräben und der
Verfüllung erfolgt nur im Bereich einer
Baugrube mit senkrechten Wänden nach
DIN 4124 und DIN EN 1610.

Die Abrechnung der Grabentiefe erfolgt
von Oberkante vorh. Straße bzw.
Gelände unter Abzug der vorh.
Oberfläche bis zur Rohrsohle der
entsprechenden Leitung. Beim Neubau
einer Straße ab OK Planum der Straße.
Sollte der AN eine andere Ausgangshöhe
bei der Herstellung der Rohrgräben
wählen, ist dieses in die Einheitspreise
der entspr. Pos. einzurechnen. Die erf.
Mehrtiefen von bis zu 20 cm unter
Rohrsohle (Rohrauflager) sind in die
entsprechenden Pos. einzukalkulieren.

Die Oberflächenabrechnung im Bestand
vorh. Oberflächenbefestigungen erfolgt
nach dem tatsächlichen Maß der
Oberflächenaufnahme,  jedoch maximal
Grabenbreite (mit senkrechten Wänden
nach DIN EN 1610)  zuzüglich 20 cm je
Seite. Jegliche Mehrbreite, die aufgrund
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 Vorbemerkungen

von Bauverkehr oder unsachgemäßen
Verbauarbeiten entsteht hat der AN auf
seine Kosten ordnungsgemäß wieder
herzustellen.

In allen Positionen ist die
Materiallieferung enthalten, es sei denn
es wird eine andere Aussage im Pos. -
Text getroffen.

In alle Boden- und Abbruchpositionen
sind die Entsorgungs- und Kippgebühren
einzurechnen.

In öffentlichen Bereichen ist der Verkehr
während der Bauzeit aufrecht zu
erhalten.

Vor der Kalkulation der Einheitspreise hat
der Bieter sich mit den Örtlichkeiten und
der Planung intensiv vertraut zu machen.
Mehrkosten aufgrund der Unkenntnis des
AN über die Örtlichkeiten werden
ausgeschlossen.

Der AN hat entsprechend seines eigens
angefertigten Aufmasses vor Ort  seine
Materialbestellung zu tätigen.
Überschussmengen am Ende der
Bauzeit werden nicht vergütet.

Die genaue Erkundung vorh. Leitungen
im geplanten Baubereich hat jeweils vor
Baubeginn des nächsten vorgesehenen
Bauabschnitts zu erfolgen, durch
Einweisung der entsprechenden
Versorgungsunternehmen.
Die Trassen der vorh. Leitungen sind in
der geplanten Bautrasse ausreichend
kenntlich zu machen.
Diese Leistung ist jeweils in die
Rohrgrabenpositionen mit einzurechnen
und wird nicht separat vergütet.
Erforderliche Suchgräben werden
separat vergütet.

Sollten bei den Bauarbeiten Grenzsteine
und sonstige Vermessungs- oder
Festpunkte entfernt oder in der Lage
verändert oder beschädigt werden, so
dürfen diese nicht wieder von der
bauausführenden Firma selbst gesetzt
werden. Beim Auffinden vg. Punkte im
Baufeld, ist die Bauleitung unverzüglich
zu informieren. Werden die Punkte oder
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 Vorbemerkungen

Steine ohne die entsprechenden
Absprachen und ohne Notwendigkeit
entfernt, so hat der AN auf seine Kosten
ein zugelassenes Vermessungsbüro bzw.
das zuständige Katasteramt mit der
Wiedereinmessung zu beauftragen.

Spätesten 4 Werktage nach
Auftragserhalt hat der AN einen
vollständigen Bauzeitenplan vorzulegen
und sich durch die Bauleitung bestätigen
zu lassen.

Beim Arbeiten im Allee-, Baum- und
Knickbereich ist auf die Einhaltung der
Forderungen der DIN 18920 und die RAS
- LG 4 besonders zu achten.
Materiallagerung und Befahren der
Wurzel- und Traufbereiche der Bäume
sind strickt untersagt.

Bei Auftragserteilung hat der AN seine
Kalkulation in einem verschlossenem und
versiegeltem Umschlag an den AG zu
übergeben.

Auf die Verdichtung im Bereich der
Schieber- und VAB-Gestänge wird
besonders hingewiesen.
Einzukalkulieren sind entsprechende
Maßnahmen in den betreffenden
Positionen, um die erf. Verdichtung zu
erreichen.

Bei den erforderlichen
Verdichtungsarbeiten aller Schichten
(Oberflächen und ungebundene
Tragschichten sowie
Baugrubenverfüllungen), ist die teilweise
lockere Lagerung der anstehenden
Böden im Zusammenhang mit der
Bausubstanz, insbesondere der
Gebäude, zu berücksichtigen. Die
erforderliche Verdichtung ist mit
entsprechenden statischen
Verdichtungsgeräten mit einer
entsprechend unschädlichen
Rüttelfrequenz zu erreichen,  die zu
verdichtenden Schichten sind in
entsprechend dünnen Lagen einzubauen
und zu verdichten.
Die Mehrkosten, die sich daraus
ergeben, sind in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.
Dieses gilt entsprechend auch für die
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 Vorbemerkungen

Oberflächenherstellung

Die Verschmutzung von öffentlichen
Straßen durch die Maßnahme ist, falls
erforderlich, täglich zu beseitigen. Die
Kosten sind in die entsprechenden
Einheitspreise einzurechnen.

Der örtlichen Bauleitung ist während des
Bauablaufs eine Dokumentation der
Eigenüberwachung gem. DIN-Vorgaben
durch den AN entsprechend des
Bauverlaufs vorzulegen (wird
abgezeichnet) und nach Bauende dem
AG mit der Schlussrechnung zusammen
2-fach zu übergeben.
Bei entsprechenden Versäumnissen wird
durch den AG die Eigenüberwachung
durch Dritte zu Lasten des AN
beauftragt,  zusätzlich zur
Fremdüberwachung.

Der Bieter hat die
Ausschreibungsunterlagen auf
Vollständigkeit zu prüfen und das
ausschreibende Büro rechtzeitig über das
evtl. Fehlen von Seiten zu unterrichten.
Unvollständige Unterlagen werden zur
Submission nicht zugelassen und bei der
Vergabe nicht berücksichtigt.

Alle Anforderungen und Bestimmungen
der Arbeitsstättenverordnung und der
Berufsgenossenschaft  sind hinsichtlich
Sicherheits- und Gesundheitsschutz
zwingend einzuhalten.
Es werden nur geprüfte Geräte und
Arbeitsmittel auf der Baustelle
zugelassen!

Mit der Schlußrechnung ist eine
Übergabedokumentation in einem
separaten Ordner 3- fach an die
Auftraggeber zu übergeben.
Diese Leistung ist in die jeweiligen
Positionen einzukalkulieren.
Inhalt :
Liste aller verbauten Materialien, mit
Materialbezeichnung, Länge, Stück,
Masse, Hersteller, Lieferant, Einbauort
(Station/Schacht/Knoten/Haus-Nr etc)
Lieferscheine und Wiegekarten
erf. Bestandsdokumentation
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 Vorbemerkungen

(Hausanschlußkarten, Handrevidierte
Haltungsprotokolle, Einmessskizzen, erf.
Nivellements etc.)
Alle Nachweise und
Untersuchungsergebnisse für die
Eignung und Kontrollen der erbrachten
Lieferungen und Leistungen
Bautagebuch
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01 Unbenannt BAUSTELLENEINRICHTUNG/STD-LÖHNE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Unbenannt   BAUSTELLENEINRICHTUNG/STD-LÖHNE

01.0001 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der
Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig
aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl.,
soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen, einrichten und
unterhalten.
Strom, Telefon / Fax bzw. Funktelefon, Wasseranschlüsse
sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
soweit erforderlich herstellen, betreiben und dauerhaft
unterhalten, Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze,
sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich
anlegen und unterhalten.

1 psch GP ............................

01.0002 Baustellenräumung

Baustellenräumung
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen
Belange herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Beschädigte
Grenzsteine und trigonometrische Lagefestpunkte sind durch
einen öffentlich bestellten Liegenschaftsvermesser
einzumessen und neu zu setzen. Mehrfachaufwendungen dafür
sind in dieser Pos. abgegolten.

1 psch GP ............................

01.0003 Verkehrssicherung Erschließung des Grundstücks sowie 
Anschluss an die
bestehenden Verkehrsanlagen der öffentlichen Straßenflächen

Verkehrssicherung für die Erschließung des Grundstücks
sowie Anschluss an die bestehenden Verkehrsanlagen der
öffentlichen Straßenflächen Verkehrssicherung während der
gesamten Bauzeit für alle Teilbereiche aller Leistungen in
unterschiedlichen Abschnitten.
Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
nach RSA (Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an
Straßen) in neuester Fassung bei Bauarbeiten auf Straßen und
Wegen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, ständig
unterhalten und betreiben, ggf. umsetzen und abbauen.
70 v.H. der Pauschale werden nach betriebsfertigem Aufbau,
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 AußenanlagenLV

01 Unbenannt BAUSTELLENEINRICHTUNG/STD-LÖHNE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
der Rest nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen
berechnet.
Verkehrssicherung ist in Abstimmung mit dem Ordnungsamtes
des Amtes Büchen  bzw. des Straßenverkehrsamtes des
Kreises Herzogtum Lauenburg abzustimmen.
Vehrkehrssicherung ist bei Tag und Nacht für die Dauer der
Bauarbeiten zu unterhalten und nach Beendigung der
Bauarbeiten wieder abzutransportieren. Das Einholen der
verkehrstechnischen Anordnung, die Aufstellung der
evtl. erforderlichen Regelpläne, evtl. benötigter gelber
Fahrbahnmarkierung, Lieferung aller für die Verkehrssicherung
erforderlichen Materialien (Schilder), evtl. anfallender Gebühren
und ein dem Baufortschritt angepasstes Umsetzen während der
Bauphase ist in diese Position einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

***Bedarfspos. 

01.0004 Verrechnungssatz für Arbeitskraft (2)

Verrechnungssatz für Arbeitskraft (2)
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG
ausführen. Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält,
insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl.
vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten ( Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage, und
dgl.) sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten, Zuschläge für
Überstunden sind eingerechnet, Zuschläge für Nacht-
Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.
Bauvorarbeiter oder derl. ( Berufsgruppe 2 ).

5 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

01.0005 Verrechnungssatz Arbeitskraft (III 2)

Verrechnungssatz Arbeitskraft (III 2)
wie vor,jedoch Spezialbaufacharbeiter ( Berufsgruppe III 2 ).

5 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

01.0006 Verrechnungssatz Arbeitskraft (V 2)

Verrechnungssatz Arbeitskraft (V 2)
wie vor jedoch Baufacharbeiter ( Berufsgruppe V2 ).

5 h EP..........................  - Nur EP -

        Übertrag: ................................
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01 Unbenannt BAUSTELLENEINRICHTUNG/STD-LÖHNE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

01.0007 Verrechnungssatz für Arbeitskraft (VII)

Verrechnungssatz für Arbeitskraft (VII)
wie vor jedoch Bauwerker ( Berufsgruppe VII )

5 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

01.0008 Verrechnungssatz für Baugerät (Minibagger bis 5,0t)

Verrechnungssatz für Baugerät (Minibagger bis 5,0t)
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG
ausführen. Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für Einsatz
enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das
Bedienungspersonal der Verrechnungssatz gilt für das zum
Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle
befindliche Baugerät. Abgerechnet wird nach tatsächlich
geleisteten Arbeitsstunden.
Minibagger bis 5,0 to.

5 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

01.0009 Verrechnungssatz für Baugerät (Bagger bis 1.0 m³)

Verrechnungssatz für Baugerät (Bagger bis 1.0 m³)
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG
ausführen. Angeboten wird für das jeweilige Gerät ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für Einsatz
enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das
Bedienungspersonal der Verrechnungssatz gilt für das zum
Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle
befindliche Baugerät. Abgerechnet wird nach tatsächlich
geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger bis 1.0 cbm.

5 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

01.0010 Verrechnungsatz für Baugerät (Radlader bis 45KW)

Verrechnungsatz für Baugerät (Radlader bis 45KW)
wie vor jedoch Frontlader bis 45 KW

5 h EP..........................  - Nur EP -

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.02.2024 - Seite 14



Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

01 Unbenannt BAUSTELLENEINRICHTUNG/STD-LÖHNE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

01.0011 Verrechnungssatz für Baugerät (Flächenrüttler)

Verrechnungssatz für Baugerät (Flächenrüttler)
wie vor jedoch Flächenrüttler ( Rüttelverdichter ) bis 0,75.

5 h EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

01.0012 Verrechnungssatz für LKW (12 t)

Verrechnungssatz für LKW (12 t)
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des
AG ausführen. Angeboten wird für den jeweiligen LKW ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für den Einsatz
des LKW enthält, insbesondere Gerätevorhalte- und
Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschl. der
Kosten für den Fahrer. Der Verrechnungssatz gilt für das zum
Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle
befindliche Fahrzeug. Abgerechnet wird nach der tatsächlichen
Nutzlast des jeweiligen LKW (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe,
für Sonderfahrzeuge ).
LKW - Kipper mit Allradantrieb, ca. 12 t Nutzlast.

5 h EP..........................  - Nur EP -

01.0013 Schuttcontainer bis 10 m³ Fassungsvermögen

Container auf der Baustelle vorhalten,
Schutt getrennt sammeln,
zur zugelassenen Deponie/Entsorgungsstelle
tranportieren.
Die Gebühren werden gegen Nachweis vergütet.
Fassungsvermögen bis '10' m³.

1 St EP.......................... GP ............................

01.0014 Schutz für Baumstamm herstellen

Schutz für Baumstamm herstellen
Mantel mit Polsterung zum Schutz des Baumstammes vor
mechanischer Beschädigung herstellen und während der
Bauzeit unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelläufe nicht
berühren.
Der Stammumfang wird 1m über Geländeoberfläche gemessen.
Stammumfang über 30 bis 100 cm.
Polsterung des Stammes durch Umwickeln mit Holzwoll- oder
Strohseil.
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

01 Unbenannt BAUSTELLENEINRICHTUNG/STD-LÖHNE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Mantel aus Bohlen, 40 mm dick, lückenlos befestigen.
Mantelhöhe mind. 2,50 m bis 3,00 m.
Schmutzmaterial nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen.
Material wieder in Eigentum des AN übernehmen und von der
Baustelle entfernen.

2 St EP.......................... GP ............................

01.0015 Absteckung digital durch Vermesser durchführen lassen

Absteckung digital durch Vermesser durchführen lassen
die Absteckung aller Fluchten (Lage und Höhe) für die
Herstellung der Oberflächen (Bordsteine und Pflasterung), des
Kanalbaus sowie der weiteren Ver- und
Entsorgungseinrichtungen durch ein Vermessungsbüro
abstecken lassen.
Die Datengrundlage wird digital vom AG zur Verfügung gestellt.
Bestandteil dieser Position ist ebenfalls die Prüfung der
Ausführungsplanung nach Funktionsfähigkeit, vor Beginn der
Ausführung.
Die Absteckungen sind durch die örtliche Bauleitung abnehmen
zu lassen.

1 psch GP ............................

01.0016 Bauschutt

Bauschutt von und in der der Bearbeitungsfläche
absammeln,
transportieren, auf meßbare Mieten setzen, laden und
entsorgen bzw. verwerten.
Abrechnung nach Mietenaufmaß vor Ort.
Die geeignete Entsorgung ist dem AG entsprechend der
Vorgaben des Abfallgesetzes (AbfG) und der Abfall- und
Reststoffüberwachungsverordnung (AbfRestÜberwV)
nachzuweisen.

2 m3 EP.......................... GP ............................

01.0017 Überprüfung und Feststellung der vorhandenen Höhenangaben auf NN-Basis

Überprüfung und Feststellung der vorhandenen Höhenangaben
auf NN-Basis

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

01 Unbenannt BAUSTELLENEINRICHTUNG/STD-LÖHNE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.0018 Ermittlung und Markierung der Kabelwege
und sonstiger Versorgungsanlagen

Markierung der unterirdischen Kabelwege,
Versorgungstrassen, Gas- und Wasserleitungen
und sonstiges Leitungen

Im Vorweg sind die Unterlagen vom Bauhernn bzw. der
Bauleitung abzufordern.

1 psch GP ............................

01.0019 Abstimmung mit Versorgungsträgern und Tiefbauamt

Abstimmung mit Versorgungsträgern
und Tiefbauamt bzw.
den nachgeordneten Beauftragten
für alle mit der Trassenerrichtung
verbundenen Gesuche, Baustellenkoordinierungen,
Kabel- und Leitungstrassen,
Anfragen, Berechnungen,
Schachtscheineinholung u.a.,
einschl. dem Eintragen der Leitungs- und
Kabeltrassen in die Trassenpläne des
AN vor Baubeginn.

1 psch GP ............................

01.0020 Werk- und Montagepläne

Vom Auftragnehmer sind die Werk-, und Montagepläne auf
der Basis der Ausführungspläne (Grundrisse und
Strangschemen) zu erstellen und dem Planungsbüro in
2-fach Ausfertigung zu übergeben.

Nach durchgeführter Installation sind vom Auftragnehmer
Revisionspläne anzufertigen und diese der zu
erstellenden Abnahmedokumentation beizufügen.

1 psch GP ............................

01.0021 Lieferung sämtlicher Zeichnungen auf USB-Stick oder CD-Datenträger

Die Datenfiles sind als DXF-Format 14 Tage vor der
Abnahme
abzuliefern.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

01 Unbenannt BAUSTELLENEINRICHTUNG/STD-LÖHNE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.0022 Koordinierung

Für die Koordinierung mit tangierenden
Firmen, Abstimmungen bezüglich Baufreiheit
und zeitliche Abläufe, Abstimmung
bezüglich Höhenkoordinaten und zur Gestaltung
von Pflasterbelägen.
Die beschriebenen Arbeiten sind gemeinsam
mit allen tangierenden Firmen durchzuführen.

1 psch GP ............................

01.0023 Revisionsunterlagen in 2-facher Ausfertigung

als Bestandszeichnung
mit farbig eingetragenen Leitungsführungen, Dimension,
Schachttiefen und Höhenlagen
im Ordner incl. Register mit Beschriftung

Ausführung:
1 x als Datenträger
2 x als Planzeichnung Papier

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  01  

  BAUSTELLENEINRICHTUNG/STD-LÖHNE, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

02 Unbenannt BAUFELDRÄUMUNG / OBERFLÄCHENAUFNAHME

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Unbenannt   BAUFELDRÄUMUNG / OBERFLÄCHENAUFNAHME

02.0001 Oberboden fräsen aufnehmen, transportieren, lagern

Oberboden fräsen aufnehmen, transportieren, lagern
einfache Transportstrecke bis 1 km (über die Landesstraße
205)
Oberboden abtragen, laden und transportieren sowie gem.
Angabe des AG abkippen und lagern.
Vorh. Oberboden in vorh. Dicke (i.M. 25 cm) in mehrere
Einzelflächen, Vegetationsdecke (Grasnabe) vor Aufnahme
mähen, Maht beseitigen, Obo-Fläche incl. Grasnabe fräsen
(zerkleinern), Unrat vorher und während der Arbeiten
aussondern.
Der Unrat geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist
ordnungsgemäß zu beseitigen.
Oberboden innerhalb der Baustelle fördern und seitlich lagern,
bzw. Transport zum Zwischenlager.
Der Oberboden ist in regelmäßig geformten Mieten locker
aufzusetzen und Unkraut während der Lagerzeit jeweils vor der
Samenreife abzumähen und zur Mulchung gleichmäßig zu
verteilen.

235 m² EP.......................... GP ............................

02.0002 Oberboden aufnehmen und beseitigen, d= 25 cm i. M.

Oberboden aufnehmen und beseitigen, d= 25 cm i. M.
Oberboden abtragen und lagern, in vorh. Dicke (im Mittel 25
cm) in mehrere Einzelflächen, Vegetationsdecke (Grasnabe)
vor Aufnahme mähen, Maht beseitigen, Obo-Fläche incl.
Grasnabe fräsen (zerkleinern), Unrat vorher und während der
Arbeiten aussondern.
Der Unrat geht in Eigentum des Auftragnehmers über und ist
ordnungsgemäß zu beseitigen.
Oberboden laden und zu Lasten des AN von der Baustelle
beseitigen.

625 m³ EP.......................... GP ............................

02.0003 Baufeld räumen

Baufeld räumen
Baugelände abräumen incl. Buschgruppen und Baumbestand
(Bäume bis 10 cm Durchmesser), einschließlich Wurzelwerk,
ca.10 m³ Gartenabfälle, Steine, Beton- und Ziegelreste.
Räumgut geht in Eigentum des AN über und ist von der
Baustelle zu entfernen.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

02 Unbenannt BAUFELDRÄUMUNG / OBERFLÄCHENAUFNAHME

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.0004 Wurzelstöcke roden 11 bis 20 cm Durchmesser

Wurzelstöcke roden 11 bis 20 cm Durchmesser
Wurzelstöcke aufnehmen, laden und beseitigen,
Wurzellöcher mit zu lieferndem Füllboden verfüllen und
verdichten (97 % DPr.).
Als Durchmesser gilt der des Stammes, gemessen in 1,0 m
Höhe über OK anstehendes Gelände.

2 St EP.......................... GP ............................

02.0005 Wurzelstöcke roden 21 bis 30  cm Durchmesser

Wurzelstöcke roden 21 bis 30  cm Durchmesser
wie vor, jedoch 21-30 cm

1 St EP.......................... GP ............................

02.0006 Wurzelstöcke roden 31bis 50 cm Durchmesser

Wurzelstöcke roden 31bis 50 cm Durchmesser
wie vor, jedoch 31-50 cm

1 St EP.......................... GP ............................

02.0007 Vorh. Zaun aufnehmen und beseitigen, h bis 1,20 m, versch. Materialien

Vorh. Zaun aufnehmen und beseitigen, h bis 1,20 m, versch.
Materialien
abmontieren, trennen, laden und abfahren, incl. Pfosten aus
Stahl bzw. Holz und / oder Beton, mit / ohne Betonfundement,
einschl. aller erf. Erd- und Nebenarbeiten.
Material geht in Eigentum des AN über und ist von der Baustelle
zu entfernen, einschl. Lieferung von Füllboden und
Wiederverfüllung der Fundamentlöcher.

25 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

02 Unbenannt BAUFELDRÄUMUNG / OBERFLÄCHENAUFNAHME

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

02.0008 Fundament abbrechen

Fundament abbrechen
vorh. Betofundamente und -platte mit geringer Stahleinlage
sowie Mauerreste im Aushub der Straßen, in mehreren
Einzelabschnitten im Gebiet abbrechen, laden und beseitigen,
Aufbruchgut geht in Eigentum des AN über und ist von der
Baustelle zu entfernen.

3 m³ EP.......................... GP ............................

02.0009 Rasenkantenstein aufnehmen und beseitigen

Rasenkantenstein aufnehmen und beseitigen
vorh. RKS, incl. Betonrückenstütze und Unterbeton, aufnehmen,
laden und beseitigen.

30 m EP.......................... GP ............................

02.0010 Gehwegplatten aufnehmen und beseitigen

Gehwegplatten aufnehmen und beseitigen
Größe 30/30 und 50/50
in mehreren Einzelflächen aufnehmen einschließlich Unterbau
in bis zu 10cm Stärke, Platten und Unterbau geht in Eigentum
des AN über, ist zu laden und von der Baustelle zu entfernen,
einzurechnen ist die Kippgebühr.

1 m² EP.......................... GP ............................

02.0011 Betongehwegplatten schneiden, t bis 6 cm

Betongehwegplatten schneiden, t bis 6 cm
Befestigung trennen. Anfallendes Material in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle  entfernen.
Betongehwegplatten geradlinig schneiden.
Dicke der Befestigung bis 6 cm.

1 m EP.......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  02  

  BAUFELDRÄUMUNG / OBERFLÄCHENAUFNAHME, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

03 Unbenannt ERDARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Unbenannt   ERDARBEITEN

03.0001 Bodenaushub für Straßenkoffer, Gemisch aus Torf, sandigen 
Mutterböden, Sand, Lehm

Bodenaushub für Straßenkoffer, Gemisch aus Torf, sandigen
Mutterböden, Sand, Lehm
Boden der Klasse 2-5 in Straßen und Nebenanlagen in
Abtragsstrecken profilgerecht ausheben, laden und abfahren.
Der Boden geht in Eigentum des AN über und ist von der
Baustelle zu entfernen, incl. Kippgebühren.
Aushubtiefe bis 0,60 m.
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

650 m³ EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

03.0002 Bodenaushub unter Planum, Gemisch aus Torf, sandigen 
Mutterböden, Sand, Lehm

Bodenaushub unter Planum, Gemisch aus Torf, sandigen
Mutterböden, Sand, Lehm
Boden der Klasse 2-5 in Straßen und Nebenanlagen in
Abtragsstrecken profilgerecht ausheben, laden und abfahren.
Der Boden geht in Eigentum des AN über und ist von der
Baustelle zu entfernen, incl. Kippgebühren.
Aushubtiefe - 0,60 bis -1,35 m unter Gelände
Abrechnung nach Abtragsprofilen.

1.500 m³ EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

03.0003 Verdichtungsfähigen Füllboden liefern, einbauen und verdichten

Verdichtungsfähigen Füllboden liefern, einbauen und verdichten
Verdichtungsfähigen, sandigen Boden als Bodenauftrag auf den
Grundstücken liefern, lagenweise einbauen und verdichten
(min. 45 MN/m²).
Abrechnung nach Auftragsprofilen.
Vor Materialanlieferung sind die entsprechenden Prüfzeugnisse
der örtlichen Bauleitung vorzulegen.

1.200 m³ EP..........................  - Nur EP -

03.0004 Kombi - Geotextil liefern und verlegen

Kombi - Geotextil liefern und verlegen
Kombiniertes Geotextil (Verbundstoff) liefern und auf Planum
verlegen.

gewählter Typ : ........................................................

         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

03 Unbenannt ERDARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Hersteller : .........................................................

Verlegung entsprechend der Hersteller- und Gutachterangaben
mit erf. Überlappung.
Abgerechnet wird nur die sichtbare Länge und Breite in der
Oberfläche, ohne Überlappung.
Verlegung in mehreren Teilabschnitten.

500 m³ EP.......................... GP ............................

03.0005 Geotextil GRK liefern und einbauen

Geotextil GRK liefern und einbauen
auf dem neu hergestellten Planum, bzw auf der unbehandelten
vorh. Oberfläche
Geotextil GRK 2, Werkstoff PP, Tensar V-TEX oder
gleichwertig, Masse pro Flächeneinheit 135g/m² gem. DIN EN
965, liefern und verlegen.

gewählter Hersteller . .....................................................

gewählter Typ : .....................................................

Die Erforderliche Überlappungsbreite ist zu berücksichtigen.
Abgerechnet wird nur die sichtbare Länge und Breite in der
Fläche (ohne Überlappung),
Verlegung in mehreren Teilabschnitten

500 m² EP.......................... GP ............................

03.0006 Plattendruckversuche

Plattendruckversuche
Kontrollprüfung gem. DIN 18134 zur Ermittlung des
Verformungsmoduls EV2 auf der Schottertragschicht
durchführen.
Die Gestellung eines erf. Gegengewichtes ist einzurechnen.
Die Prüfungen sind durch ein unabhängiges Labor auszuführen.

5 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

03 Unbenannt ERDARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.0007 Mit Bauschutt versetzten Boden aufnehmen, laden und 
fachgerecht entsorgen,

Mit Bauschutt versetzten Boden aufnehmen, laden und
fachgerecht entsorgen,
einschließlich aller notwendiger Nebenarbeiten und anfallender
Entsorgungsgebühren.
Abrechnung - Nachweis über Entsorgungsscheine

10 m³ EP.......................... GP ............................

03.0008 Zulage Verwertung Z1-Boden

Zulage Verwertung Z1-Boden
Zulage für die Aufnahme und Abfuhr sowie Verwertung des
nicht wiedereinbaubaren Z1-Bodens gem. LAGA.

50 t EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

03.0009 Zulage Verwertung Z2-Boden

Zulage Verwertung Z2-Boden
Zulage für die Verwertung des nicht wiedereinbaubaren
Z2-Bodens gem. LAGA.

50 t EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

03.0010 Zulage Verwertung über Z2-Boden

Zulage Verwertung über Z2-Boden
Zulage für die Entsorgung von Böden, die stärker als
Z2 belastet sind.

50 t EP.......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  03  

  ERDARBEITEN, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

04 Unbenannt REGENWASSERLEITUNGEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Unbenannt   REGENWASSERLEITUNGEN

Hinweis:

Hinweis:
Während der Bauphase sind die Leitungsenden fachgerecht
gegen Eindringen von Verunreinigungen sicher zu
schützen. Die
Kosten dafür sind bei den nachfolgenden Positionen zu
berücksichtigen.

Die zur Ausführung kommenden Abwasserleitungen bestehen

Die zur Ausführung kommenden Abwasserleitungen bestehen
aus mineralgefülltem Polypropylen (PP). Die
Abwasserrohre
und Formteile entsprechen der DIN EN 14758-1 und
werden in
Anlehnung an die DIN EN 1852-1 gefertigt.
Hochlastkanalrohr
mit hoher Ringsteifigkeit ( > SN 10 gemäß
MPA-Gutachten:
10kN/m² nach DIN EN ISO 9969) im Schwerlastbereich SLW
60
einsetzbar. Die patentierten Euro-L-Spezial Dichtringe
entsprechen der DIN EN 681.

04.0001 KG 2000 Regenwasserrohre  KG 2000-EM
DN 100

KG 2000 Regenwasserrohre  KG 2000-EM
aus mineralgefülltem PP
mit vormontiertem Lippendichtring

Dimension DN 100

liefern und im Rohrgraben montieren

386 m EP.......................... GP ............................

04.0002 KG 2000 Regenwasserrohre  KG 2000-EM
DN 125

Regenwasserrohre  KG 2000-EM
aus mineralgefülltem PP
mit vormontiertem Lippendichtring

 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

04 Unbenannt REGENWASSERLEITUNGEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Dimension DN 125

liefern und im Rohrgraben montieren

28 m EP.......................... GP ............................

04.0003 KG 2000 Regenwasserrohre  KG 2000-EM
DN 150

Regenwasserrohre  KG 2000-EM
aus mineralgefülltem PP
mit vormontiertem Lippendichtring

Dimension DN 150

liefern und im Rohrgraben montieren

125 m EP.......................... GP ............................

04.0004 KG 2000 Regenwasserrohre  KG 2000-EM
DN 200

Regenwasserrohre  KG 2000-EM
aus mineralgefülltem PP
mit vormontiertem Lippendichtring

Dimension DN 200

liefern und im Rohrgraben montieren

50 m EP.......................... GP ............................

04.0005 KG 2000 Regenwasserrohre  KG 2000-EM
DN 250

Regenwasserrohre  KG 2000-EM
aus mineralgefülltem PP
mit vormontiertem Lippendichtring

Dimension DN 250

liefern und im Rohrgraben montieren

50 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

04 Unbenannt REGENWASSERLEITUNGEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.0006 KG 2000 B - Bögen
DN 100

Winkelgrade 15, 30, 45 Grad
als Zulage

liefern und montieren.

300 St EP.......................... GP ............................

04.0007 KG 2000 B - Bögen
DN 125

Winkelgrade 15, 30, 45 Grad
als Zulage

liefern und montieren.

15 St EP.......................... GP ............................

04.0008 KG 2000 B - Bögen
DN 150

Winkelgrade 15, 30, 45 Grad
als Zulage

liefern und montieren.

40 St EP.......................... GP ............................

04.0009 KG 2000 B - Bögen
DN 200

Winkelgrade 15, 30, 45 Grad
als Zulage

liefern und montieren.

20 St EP.......................... GP ............................

04.0010 KG 2000 B - Bögen
DN 250

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

04 Unbenannt REGENWASSERLEITUNGEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Winkelgrade 15, 30, 45 Grad
als Zulage

liefern und montieren.

10 St EP.......................... GP ............................

04.0011 KG 2000 EA - Abzweige
DN 100

Abgang unter 45°

liefern und im Rohrnetz montieren

49 St EP.......................... GP ............................

04.0012 KG 2000 EA - Abzweige
DN 125

Abgang unter 45°

liefern und im Rohrnetz montieren

1 St EP.......................... GP ............................

04.0013 KG 2000 EA - Abzweige
DN 150

Abgang unter 45°

liefern und im Rohrnetz montieren

7 St EP.......................... GP ............................

04.0014 KG 2000 EA - Abzweige
DN 200

Abgang unter 45°

liefern und im Rohrnetz montieren

3 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

04 Unbenannt REGENWASSERLEITUNGEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.0015 KG 2000 EA - Abzweige
DN 250

Abgang unter 45°

liefern und im Rohrnetz montieren

2 St EP.......................... GP ............................

04.0016 KG 2000 Überschiebmuffe
DN 100

liefern und im Rohrnetz montieren

2 St EP.......................... GP ............................

04.0017 KG 2000 Überschiebmuffe
DN 125

liefern und im Rohrnetz montieren

2 St EP.......................... GP ............................

04.0018 KG 2000 Überschiebmuffe
DN 150

liefern und im Rohrnetz montieren

2 St EP.......................... GP ............................

04.0019 KG 2000 Überschiebmuffe
DN 200

liefern und im Rohrnetz montieren

2 St EP.......................... GP ............................

04.0020 KG 2000 M - Muffenstopfen
DN 100

zum Verschließen von Rohrenden
liefern und montieren

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

04 Unbenannt REGENWASSERLEITUNGEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

20 St EP.......................... GP ............................

04.0021 KG 2000 M - Muffenstopfen
DN 125

zum Verschließen von Rohrenden
liefern und montieren

2 St EP.......................... GP ............................

04.0022 KG 2000 M - Muffenstopfen
DN 150

zum Verschließen von Rohrenden
liefern und montieren

1 St EP.......................... GP ............................

04.0023 KG 2000 M - Muffenstopfen
DN 200

zum Verschließen von Rohrenden
liefern und montieren

1 St EP.......................... GP ............................

04.0024 KG 2000 R - Reduktion DN 125 / DN 100

liefern und im Rohrnetz montieren

1 St EP.......................... GP ............................

04.0025 KG 2000 R - Reduktion
DN 150 / DN 125 bzw. DN 100

liefern und im Rohrnetz montieren

10 St EP.......................... GP ............................

04.0026 KG 2000 R - Reduktion DN 200 / DN 100 bzw. DN 125 bzw. DN 150

liefern und im Rohrnetz montieren

5 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

04 Unbenannt REGENWASSERLEITUNGEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.0027 KG 2000 R - Reduktion DN 250 / DN 200

liefern und im Rohrnetz montieren

2 St EP.......................... GP ............................

04.0028 KG 2000 R - Reduktion DN 250 / DN 150

liefern und im Rohrnetz montieren

2 St EP.......................... GP ............................

04.0029 KG 2000 RE - Reinigungsrohr DN 150

liefern und im Schacht montieren

1 St EP.......................... GP ............................

04.0030 KG 2000 RE - Reinigungsrohr DN 200

liefern und im Schacht montieren

1 St EP.......................... GP ............................

04.0031 Anschlüsse DN 100 an bauseits montierte Standrohre

unter Hinzulieferung der erforderlichen Übergänge
herstellen.

14 St EP.......................... GP ............................

04.0032 Anschlüsse DN 250 an baseits montierten Grundstücksübergabeschacht

unter Hinzulieferung der erforderlichen Übergänge
herstellen.

Einbautiefe bis ca. bis max. 1,60 m

2 St EP.......................... GP ............................

04.0033 Druck- und Dichtheitsprüfung nach DIN 4033 oder DIN EN 1610

Druck- und Dichtheitsprüfung
nach DIN 4033 oder DIN EN 1610,

Prüfung mit Wasser oder Luft,
an Entwässerungsleitungen,

in mehreren Abschnitten, Anzahl nach
Festlegung der Bauleitung,
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

04 Unbenannt REGENWASSERLEITUNGEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
bis DN 400,

einschl. Bereitstellung und Entfernung
der erforderlichen Prüfmedien sowie
erforderliche Verschlüsse für Rohrleitungen.

Zu prüfende Leitungsabschnitte:
neuverlegte KG-Rohre bis einschließlich
Anschlußstelle an vorhandene / neue Schächte

incl. Protokollerstellung als Dokumentation

368 m EP.......................... GP ............................

04.0034 Einmessen von fertiggestellten Regenwasserleitungen
auch in Teilabschnitten

Einmessen von fertiggestellten Teilabschnitten
der verlegten Regenwasserleitungen.

Die ermittelten Höhendaten und der Verlauf der
Leitungen
sind ind Revisionszeichnungen durch den AN einzutragen.

1 psch GP ............................

    
Summe Unbenannt  04  

  REGENWASSERLEITUNGEN, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

05 Unbenannt SCHMUTZWASSERLEITUNGEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Unbenannt   SCHMUTZWASSERLEITUNGEN

Hinweis:

Hinweis:
Während der Bauphase sind die Leitungsenden fachgerecht
gegen Eindringen von Verunreinigungen sicher zu schützen.
Die Kosten dafür sind bei den nachfolgenden Positionen zu
berücksichtigen.

Die zur Ausführung kommenden Abwasserleitungen bestehen

Die zur Ausführung kommenden Abwasserleitungen bestehen
aus mineralgefülltem Polypropylen (PP).
Die Abwasserrohre und Formteile entsprechen der DIN EN
14758-1 und werden in Anlehnung an die DIN EN 1852-1
gefertigt.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit ( > SN 10 gemäß
MPA-Gutachten:
10kN/m² nach DIN EN ISO 9969) im Schwerlastbereich SLW 60
einsetzbar.
Die patentierten Euro-L-Spezial Dichtringe entsprechen der DIN
EN 681.

05.0001 KG 2000 Schmutzwasserrohre  KG 2000-EM
DN 100

KG 2000 Schmutzwasserrohre  KG 2000-EM
aus mineralgefülltem PP
mit vormontiertem Lippendichtring

Dimension DN 100

liefern und im Rohrgraben montieren

55 m EP.......................... GP ............................

05.0002 KG 2000 Schmutzwasserrohre  KG 2000-EM
DN 125

Schmutzwasserrohre  KG 2000-EM
aus mineralgefülltem PP
mit vormontiertem Lippendichtring

Dimension DN 125

liefern und im Rohrgraben montieren

30 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

05 Unbenannt SCHMUTZWASSERLEITUNGEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.0003 KG 2000 B - Bögen
DN 100

Winkelgrade 15, 30, 45 Grad
als Zulage

liefern und montieren.

30 St EP.......................... GP ............................

05.0004 KG 2000 B - Bögen
DN 125

Winkelgrade 15, 30, 45 Grad
als Zulage

liefern und montieren.

15 St EP.......................... GP ............................

05.0005 KG 2000 EA - Abzweige
DN 100

Abgang unter 45°

liefern und im Rohrnetz montieren

3 St EP.......................... GP ............................

05.0006 KG 2000 EA - Abzweige
DN 125

Abgang unter 45°

liefern und im Rohrnetz montieren

2 St EP.......................... GP ............................

05.0007 KG 2000 Überschiebmuffe
DN 100

liefern und im Rohrnetz montieren

2 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.02.2024 - Seite 34



Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

05 Unbenannt SCHMUTZWASSERLEITUNGEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.0008 KG 2000 Überschiebmuffe
DN 125

liefern und im Rohrnetz montieren

2 St EP.......................... GP ............................

05.0009 KG 2000 M - Muffenstopfen
DN 100

zum Verschließen von Rohrenden
liefern und montieren

2 St EP.......................... GP ............................

05.0010 KG 2000 M - Muffenstopfen
DN 125

zum Verschließen von Rohrenden
liefern und montieren

2 St EP.......................... GP ............................

05.0011 KG 2000 R - Reduktion
DN 125 / DN 100

liefern und im Rohrnetz montieren

1 St EP.......................... GP ............................

05.0012 KG 2000 RE - Reinigungsrohr DN 125

liefern und im Schacht montieren

1 St EP.......................... GP ............................

05.0013 Anschlüsse DN 125 an bauseits montierten Grundstückübergabesachacht

unter Hinzulieferung der erforderlichen Übergänge
herstellen.
Einbautiefebis ca. 1,45 m

1 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

05 Unbenannt SCHMUTZWASSERLEITUNGEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.0014 Druck- und Dichtheitsprüfung nach DIN 4033 oder DIN EN 1610

Druck- und Dichtheitsprüfung
nach DIN 4033 oder DIN EN 1610,

Prüfung mit Wasser oder Luft,
an Entwässerungsleitungen,

in mehreren Abschnitten, Anzahl nach
Festlegung der Bauleitung,
bis DN 400,

einschl. Bereitstellung und Entfernung
der erforderlichen Prüfmedien sowie
erforderliche Verschlüsse für Rohrleitungen.

Zu prüfende Leitungsabschnitte:
neuverlegte KG-Rohre bis einschließlich
Anschlußstelle an vorhandene / neue Schächte

incl. Protokollerstellung als Dokumentation

85 m EP.......................... GP ............................

05.0015 Einmessen von fertiggestellten Schmutzwasserleitungen
auch in Teilabschnitten

Einmessen von fertiggestellten Teilabschnitten
der verlegten Schmutzwasserleitungen.

Die ermittelten Höhendaten und der Verlauf der
Leitungen
sind ind Revisionszeichnungen durch den AN einzutragen.

1 psch GP ............................

    
Summe Unbenannt  05  

  SCHMUTZWASSERLEITUNGEN, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

06 Unbenannt BODENARBEITEN FÜR ROHRLTG. & SCHÄCHTE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Unbenannt   BODENARBEITEN FÜR ROHRLTG. & SCHÄCHTE

Hinweis:

Hinweis:

Aufgrund der Geländetopografie und der örtlichen
Gegebenheiten ist eine Ortsbesichtigung der Baustelle
im Vorwege zur Angebotsabgabe erforderlich.

Das zugehörige Bodengutachten kann auf Anfrage beim
Bauherrn abgefordert werden.

06.0001 Boden für Leitungsgräben, Schächte etc.
profilgerecht ausheben

Boden für Leitungsgräben

profilgerecht ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF des vorhandenen
Planums.

Bodenklasse: 4 bis 5, nach DIN 18300

Grabentiefe: unterschiedlich
Lichte Grabenbreite  bis 1,2 m.

Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur
Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der
Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen.

Eine ggfs. notwendiger Verbau ist einzurechnen.

Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen.

Fehlender Verfüllboden einbauen wird gesondert
vergütet.

Abrechnung nach Grabenaufmaß.

143 m³ EP.......................... GP ............................

06.0002 Boden für Leitungsgräben Erdkabel

Boden für Leitungsgräben Erdkabel

profilgerecht ausheben.
Die Grabentiefe wird gerechnet ab OF des vorhandenen
Planums.
         - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

06 Unbenannt BODENARBEITEN FÜR ROHRLTG. & SCHÄCHTE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bodenklasse: 4 bis 5, nach DIN 18300

Grabentiefe: bis 0,60m
Lichte Grabenbreite  bis 0,30m (Schaufelbreite)

Aushub, soweit zum Verfüllen geeignet, zur
Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen der
Erdleitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen.

Eine ggfs. notwendiger Verbau ist einzurechnen.

Zum Verfüllen nicht verwendeter Aushub wird Eigentum
des AN und ist zu beseitigen.

Fehlender Verfüllboden einbauen wird gesondert
vergütet.

Abrechnung nach Grabenaufmaß.

220 lfdm EP.......................... GP ............................

06.0003 Handschachtung als Zulage

Handschachtung als Zulage

5 m³ EP.......................... GP ............................

06.0004 Planum für Rohrauflager Grundleitungen

zulässige Abweichung +- 2 cm

Planum herstellen für Rohrauflager
Schichtdicke d min 10 cm,
zulässige Abweichung von der
profilgerechten Sollhöhe +- 2 cm,

Breite bis 1,2 m.

Abrechnung nach bearbeiteter Fläche.

Bereich: Grundleitungen für RW + SW bzw. Rohrtrassen

100 m³ EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

06 Unbenannt BODENARBEITEN FÜR ROHRLTG. & SCHÄCHTE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.0005 Einbau von Füllmaterial in Leitungsgräben, Schachtbereiche 
etc.
als Füllsand, F1

in der Leitungszone
profilgerecht mit vom AN zu
liefernden Stoffen

Material: Füllsand, F1

verdichten, Verdichtungsgrad 100 MN/ m2
Einbauhöhe bis 0,8 m.

43 m³ EP.......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  06  

  BODENARBEITEN FÜR ROHRLTG. & SCHÄCHTE, Netto: ...............................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

07 Unbenannt KONTROLL- UND REVISIONSSCHÄCHTE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07   Unbenannt   KONTROLL- UND REVISIONSSCHÄCHTE

müssen gegen stark angreifende Wässer und Böden nach

müssen gegen stark angreifende Wässer und Böden nach
DIN
4030 widerstandsfähig sein.

Bei den Fertigteilschächten ist das Gefälle der Kanäle
zu
berücksichtigen.

Die Schachtbauwerke sind nach den statischen
Erfordernissen
auszuführen.
Für den Anschluss von KG2000-Rohren

Fertigteilschächte aus Kunststoff

Bei den Leistungen sind die Kosten für die notwendigen
Hebezeuge einschl. sonstiger Aufwendungen, wie z.B.
Herrichtung und Beseitigung der Kranstandplätze
einzukalkulieren.

Die genauen Einbautiefen sind vorab durch
Suchschachtung zu
bestätigen. Eine erforderliche Einbautiefenänderung
durch
Schachtringe erfolgt in Abstimmung mit der örtlichen
Bauleitung.

07.0001 Schacht DN 1000
Schachttiefe bis 1,00 m

Zulauf DN 100 Ablauf DN 100
für durchgehende Schmutz- bzw.
Regenwasserwasser-Leitung
aus KG 2000

liefern und einbringen

2 St EP.......................... GP ............................

07.0002 Schacht DN 1000
Schachttiefe bis 1,60 m

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

07 Unbenannt KONTROLL- UND REVISIONSSCHÄCHTE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zulauf DN 100 Ablauf DN 100
für durchgehende Schmutz- bzw.
Regenwasserwasser-Leitung
aus KG 2000

liefern und einbringen

1 St EP.......................... GP ............................

07.0003 Kunststoff-Revisionsschacht DN 400
Material PP

Zulauf DN 150 und Ablauf DN 150
Einbautiefe bis 1500 mm
incl. Abdeckung Klasse B 125 nach DIN EN 124
incl. Teleskop-Ausgleichselement
liefern und montieren.

4 St EP.......................... GP ............................

07.0004 Schacht DN 1000
Schachttiefe bis 1,50 m

Zulauf 2 x DN 100 Ablauf DN 125
für Schmutzwasserwasser-Leitung aus KG 2000

liefern und einbringen

1 St EP.......................... GP ............................

07.0005 Schacht DN 1000
Schachttiefe bis 1,50 m

Zulauf 2 x DN 100 Ablauf DN 100
für Schmutzwasserwasser-Leitung aus KG 2000

liefern und einbringen

1 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

07 Unbenannt KONTROLL- UND REVISIONSSCHÄCHTE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.0006 Schacht DN 1000
Schachttiefe bis 1,30 m

Zulauf 1 x DN 100 Ablauf DN 100
für Schmutzwasserwasser-Leitung aus KG 2000

liefern und einbringen

1 St EP.......................... GP ............................

07.0007 Kunststoff-Revisionsschacht DN 400
Material PP

Zulauf und Ablauf DN 100
Einbautiefe 1000 mm
incl. Abdeckung Klasse B 125 nach DIN EN 124
incl. Teleskop-Ausgleichselement
liefern und montieren.

1 St EP.......................... GP ............................

07.0008 Ausgleichsringe für o.a.. Schachtkonus
Höhe 0,10 m

als Zulage für vorgenannte Revisions- und
Kontrollschächte
zum Höhenausgleich
liefern und montieren.

2 St EP.......................... GP ............................

07.0009 Ausgleichsringe für o.a.. Schachtkonus
Höhe 0,15 m

als Zulage für vorgenannte Revisions- und
Kontrollschächte
zum Höhenausgleich
liefern und montieren.

2 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

07 Unbenannt KONTROLL- UND REVISIONSSCHÄCHTE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.0010 Schachtabdeckung, Klasse D 400
runde Ausführung, mit Ventilation

Schachtabdeckung, Klasse D 400 nach DIN EN 124,
Deckel aus Gusseisen
mit Lüftungsöffnungen
Durchmesser außen 750 mm
Einbauhöhe 150 mm

angebotenes Fabrikat/Typ:

liefern und montieren

1 St EP.......................... GP ............................

07.0011 Schachtabdeckung, Klasse B 125
runde Ausführung, mit Ventilation

Schachtabdeckung, Klasse B 125 nach DIN EN 124
Rahmen Beton-Guss
Deckel aus Gusseisen
mit Lüftungsöffnungen
Durchmesser außen: 750 mm
Einbauhöhe 150 mm

angebotenes Fabrikat/Typ:

liefern und montieren

2 St EP.......................... GP ............................

07.0012 Einmessen von fertiggestellten Regen- und 
Schmutzwasserschächten
auch in Teilabschnitten

Einmessen von fertiggestellten Teilabschnitten
der montierten Regenwasserschächte
unter Angabe der Sohlen- und Deckelhöhen
als NN-Höhen

Die ermittelten Höhendaten und die Lage
sind ind Revisionszeichnungen durch den AN einzutragen.

1 psch GP ............................

        Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

07 Unbenannt KONTROLL- UND REVISIONSSCHÄCHTE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Unbenannt  07  

  KONTROLL- UND REVISIONSSCHÄCHTE, Netto: ...............................
    

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.02.2024 - Seite 44



Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

08 Unbenannt ENTWÄSSERUNGSRINNEN HOFABLÄUFE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08   Unbenannt   ENTWÄSSERUNGSRINNEN HOFABLÄUFE

08.0001 Flachrinne  vor Fassadenelementen (Türen, Fenstern etc.)
incl. Rost, B = ca. 118mm, H=  ca. 55mm

aus frost/tausalzbeständigem Polymerbeton,

mit Ablauföffnung und angeformten Stutzen DN 100,

incl. passender Roste
Stegrost Stahlverzinkt,
entsprechend DIN EN 1433/ZA

Nennweite: 100 mm
Baulänge: im Zuschnitt nach örtlichem Aufmaß
Baubreite: 118 mm
Bauhöhe: 55 mm

nach Einbauanleitung des Herstellers einbauen.

100 m EP.......................... GP ............................

08.0002 Hofablauf DN 100

Hofablauf DN 100 
Auslauf senkrecht 
Belastungsklasse Kl. A 15 
aus Kunststoff
Der Hofablauf aus Kunststoff dient
der Punktentwässerung und ist mit
einer Lippendichtung sowie einer
Bauzeitschutzabdeckung
ausgestattet.
Ausführung
System: 200
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale
Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 100
Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 40 - 150 mm
Material Grundkörper: Kunststoff
Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Schlitzrost rund
Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung Farbe: schwarz
Abdeckung Breite: 300 mm
Abdeckung Länge: 300 mm
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

08 Unbenannt ENTWÄSSERUNGSRINNEN HOFABLÄUFE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Oberfläche: erodiert
Rahmen Material: Kunststoff
Verriegelung: eingelegt
Belastungsklasse: A 15 -EN 124-
Rahmen Breite: 300 mm
Rahmen Länge: 300 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: Kunststoff
Geruchsverschluss: nein
liefern und nach Herstellereinbgaben einbauen 

5 Stck EP.......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  08  

  ENTWÄSSERUNGSRINNEN HOFABLÄUFE, Netto: ...............................
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09 Unbenannt PRÜFARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

09   Unbenannt   PRÜFARBEITEN

09.0001 Hochdruckpülung der o.a. verlegten Regen- und
Schmutzwasserwasserleitungen
unter Einsatz eines Spülfahrzeuges

zum Entfernen von Fremdstoffen, Sandablagerungen etc.
nach Beendigung der Verlegearbeiten
und vor der Kamerafahrt (siehe separate Position).

500 m EP.......................... GP ............................

09.0002 Kamerafahrt incl. Dokumentation auf Datenträger
Regenwasserwasserleitung

incl. aller Nebenkosten
im Beisein der Bauleitung
unter vorheriger Terminvereinbarung.

1 St EP.......................... GP ............................

09.0003 Rammsondierung nach DIN 4094

Rammsondierung nach DIN 4094 nach Aufforderung des AG
durchführen
Prüfgerät: Künzelstab
Anzahl der Prüfungen: 1 Stück je Haltung
(Überprüfung der Gleichmäßigkeit der Verdichtung
innerhalb
der Leitungszone durch Rammsondierungen zur Ermittlung
der
Verdichtung der Rohrsohle nach DIN 4094)
Es ist ein Überprüfungsprotokoll anzufertigen und
dem AG zu übergeben. Zwecks Vergleichbarkeit der
Prüfungen
ist das o.g. Prüfgerät verbindlich.

5 St EP.......................... GP ............................

09.0004 Verdichtungsnachweis nach ZTVE-StB 94 / ZTVA-StB 97

Verdichtungsnachweis nach ZTVE-StB 94 / ZTVA-StB 97
für Rohrgräben in Verkehrsflächen,
Rohrgrabentiefe bis 2,00 m mit dynamischen
Plattendruckversuch von Fachpersonal / einem
unabhängigen
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09 Unbenannt PRÜFARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Baugrundlabor
wie folgt durchführen:
- dynamischer Plattendruckversuch auf Rohrgrabensohle
- dynamischer Plattendruckversuch 30 cm über Scheitel
- dynamischer Plattendruckversuch auf Planum

Verkehrsfläche ( Unterkante Straßenkoffer )
Der Nachweis ist alle 25 m, mindestens 1 x je Haltung,
an einer
festgelegten Station zu erbringen, zu protokollieren
und
auszuwerten.

Ein Verdichtungsnachweis wird erst als vollständig
abgerechnet,
wenn alle oben genannten Einzelnachweise
protokollarisch
vorgelegt werden.

1 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  09  

  PRÜFARBEITEN, Netto: ...............................
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11 Unbenannt PFLASTERARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

11   Unbenannt   PFLASTERARBEITEN

11.0001 Planum herstellen zur Aufnahme der Tragschichten

Planum herstellen zur Aufnahme der Tragschichten
Planum nach dem Aushub gem. ZTVE Stb herstellen. Max.
Abweichung von der Sollhöhe + - 2 cm.
Planum verdichten mit geeignetem Gerät.
Verformungsmodul EV2 min 100 MN/m² in erforderlichem
Umfang nachweisen.

650 m² EP.......................... GP ............................

11.0002 Planum verdichten zur Aufnahme der Tragschichten

Planum verdichten zur Aufnahme der Tragschichten
das in der Vorposition hergestellte Planum ist mit
geeignetem Gerät nachzuverdichten, der Nachweis eines
Ev2 im Planum von min 100 MN/m² ist zu bringen.

650 m² EP.......................... GP ............................

11.0003 Schottertragschicht

Schottertragschicht
Schotter für Schottertragschicht nach ZTVT-StB neuester
Fassung liefern, einbauen und verdichten mit
entsprechendem Verdichtungsgerät, in mehreren
Einzelflächen. Einbaudicke 15- 25 cm - siehe
Regelquerschnitt, Körnung 0/45, einschl. des erf.
Planums zur Aufnahme der Straßen-Deckschichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche 150MN/m².
Einbau in mehreren Einzelabschnitten.

120 m³ EP.......................... GP ............................

11.0004 Plattendruckversuche

Plattendruckversuche
Kontrollprüfung gem. DIN 18134 zur Ermittlung des
Verformungsmoduls EV2 auf der Schottertragschicht
durchführen.
Die Gestellung eines erf. Gegengewichtes ist
einzurechnen.
Die Prüfungen sind durch ein unabhängiges Labor
auszuführen.

3 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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11 Unbenannt PFLASTERARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11.0005 Betonrasenkantensteine liefern und setzen

Betonrasenkantensteine liefern und setzen
gütegeschützte Betonrasenkantensteine nach DIN 483,
Größe T 5 x 20 x 50 mit Fase, auf 15 cm Unterbeton C
12/15, mit Rückenstütze (B=15 cm) bis 5 cm unter OF
liefern und nach Anweisung bzw. Zeichnung mit engen
Fugen versetzen, einschl. Setzen der Radien, einschl.
der Aussparungen für bzw. der Anpassungen an
Straßenabläufen und aller Schnitte. Einschl. der
erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.

200 m EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

11.0006 Betontiefbord liefern und setzen 10/25 cm mit eins. Fase.

Betontiefbord liefern und setzen 10/25 cm mit eins. Fase.
gütegeschützte Betontiefbordsteine nach DIN EN 1340
sowie DIN 483 (2005-10), Typ "TID", Größe T 10 x 25 cm
mit einseitiger Fase, auf 20 cm Unterbeton C 12/15 mit
Rückenstütze (die Oberkante der Rückenstütze richtet
sich nach der angrenzenden Flächenbefestigung, ca. 5 cm
unter OK Gelände zu unbefestigten Flächen)  und nach
Anweisung bzw. Zeichnung mit engen Fugen versetzen,
einschl. Setzen der Radien, einschl. der Aussparungen
für bzw. der Anpassungen an Straßenabläufen und aller
Schnitte usw. Einschl. der erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
In mehreren Einzelabschnitten.
Das Versetzen der Bordsteine erfolgt nach DN 18318 / ZTV
Pflaster.

5 m EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

11.0007 Betontiefbord liefern und setzen, 10/25, ZULAGE

Betontiefbord liefern und setzen, 10/25, ZULAGE
hochgesetzt mit 10 cm Ansicht
Zulage zum hochgesetzt Tiefbord mit 10 cm Ansicht als
Zulage, sonst wie vor

5 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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11 Unbenannt PFLASTERARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

11.0008 Tiefbord Absenkstein, Zulage, 10/25

Tiefbord Absenkstein, Zulage, 10/25
wie vor, jedoch Absenksteine, mit Anschluß an
abgesenkten Tiefbord.
Bord auf Gehrung schneiden

2 St EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

11.0009 Betonhochbord liefern und setzen, 15/30 cm

Betonhochbord liefern und setzen, 15/30 cm
gütegeschützte Betonhochbordsteine nach DIN EN 1340
sowie DIN 483 (2005-10), Typ "TID",  H 15 x 30, auf 20
cm Unterbeton C12/15 und mit mind. 15 cm Rückenstütze
aus Beton C12/15 (die Oberkante der Rückenstütze
richtet sich nach der angrenzenden Flächenbefestigung,
ca. 5 cm unter OK Gelände zu unbefestigten Flächen)
liefern und nach Anweisung bzw. Zeichnung mit engen
Fugen versetzen, einschl. Setzen der Radien, einschl.
der Aussparungen für bzw. der Anpassungen an
Straßenabläufen und aller Schnitte usw. einschl. der
erforderl. Erd- und Nebenarbeiten.
Hinterkante der Fugen der Bordstöße sind mit dauerhaft
beständigen Kunststoffstreifen bis 1 cm unter OK Bord
in 15 cm Länge und min. 5 cm Breite zu setzen bzw.
alternativ mit einem Kompriband.
Das Versetzen der Bordsteine erfolgt nach DN 18318 /
ZTV Pflaster.

5 m EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

11.0010 Hochbord Absenkstein, Zulage

Hochbord Absenkstein, Zulage
wie vor, jedoch Absenksteine, mit Anschluß an
abgesenkten Hochbord (Rundbord).

2 St EP.......................... GP ............................

11.0011 Betonsteinpflaster grau (Eingang) liefern und verlegen, d = 6 cm

Betonsteinpflaster grau (Eingang) liefern und verlegen, d = 6 cm
Velours 20/20/6, stahlgrau
Betonstinpflaster mit Fase, 6 cm dick, aus B 55 gemäß DIN EN
1338, Typ "DI",  liefern und nach dem Merkblatt für die
Herstellung von Betonsteinpflaster" auf einem Feinplanum aus
max. 3 cm zertifiziertem Bettungsmaterial verlegen, abrammen
bis zur Standfestigkeit (Gummirollenrüttler bzw. Gummischürze)
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11 Unbenannt PFLASTERARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
und die Fugen mit zertifiziertem Fugenmaterial einschlämmen,
einschl. Lieferung sämtlicher Materialien.
Verlegung gem. DIN 18 318 und die ZTV P - StB neuster
Fassung sowie gem. Herstellerrichtlinie.
Verlegeart Querverband, halbsteinbersetzt
Die Oberfläche ist nach dem Schlämmen zu reinigen, das
überschüssige Material ist restlos zu entfernen.
Der Vorstand an Bordsteinen darf nicht größer als 0,5 cm sein
und soll gleichmäßig verlaufen. Es ist darauf zu achten, dass
mindestens die Größe eines viertel Steines erhalten bleibt.
Betonsteine mit Beschädigungen an der Oberfläche bzw. an
den Kanten dürfen nicht eingebaut werden.
Das Schneiden an Rändern wird gesondert vergütet.

Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen mit garantierter
Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem
Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer
Mindestvorsatzdicke von 8 mm,  
ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:
Max. Differenz in der Diagonalen, wenn L > 300 mm Klasse: K
Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075
kg/m²
Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15
cm3/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen.
Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt
aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig
aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.
 
Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf
einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung
0-4 mm in 30-50 mm Dicke verlegen, Fugen mit
Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm vollständig
verfüllen und abrütteln.
Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06, die Broschüre
„Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des
Betonverbands SLG und die Einbauempfehlungen des
Herstellers sind zu beachten.

Pflastersteine mit ebener Oberfläche und geraden, gefasten
Kanten.

Fabrikat „Kronimus Velouro Pflasterstein oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:___________________________

        Übertrag: ................................
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11 Unbenannt PFLASTERARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

210 m² EP.......................... GP ............................

11.0012 Betonsteinpflaster ZULAGE anthrazit (Eingang) liefern und 
verlegen, d = 6 cm

Betonsteinpflaster ZULAGE anthrazit (Eingang) liefern und
verlegen, d = 6 cm
Velours 20/20/6,
Pflaster wie vor, jedoch ZULAGE für die Farbe antrazit

100 m² EP.......................... GP ............................

11.0013 Beton-Rechteckpflaster anthrazit (Terrasse) liefern und 
verlegen, d = 8 cm

Beton-Rechteckpflaster anthrazit (Terrasse) liefern und
verlegen, d = 8 cm
Velours 20/20/6 - 20/10/6 - 10/10/6, anthrazit
Betonstinpflaster mit Fase, 6 cm dick, aus B 55 gemäß DIN EN
1338, Typ "DI",  liefern und nach dem Merkblatt für die
Herstellung von Betonsteinpflaster" auf einem Feinplanum aus
max. 3 cm zertifiziertem Bettungsmaterial verlegen, abrammen
bis zur Standfestigkeit (Gummirollenrüttler bzw. Gummischürze)
und die Fugen mit zertifiziertem Fugenmaterial einschlämmen,
einschl. Lieferung sämtlicher Materialien.
Verlegung gem. DIN 18 318 und die ZTV P - StB neuster
Fassung sowie gem. Herstellerrichtlinie.
Verlegeart Iffezheimer Verband 20/20
Die Oberfläche ist nach dem Schlämmen zu reinigen, das
überschüssige Material ist restlos zu entfernen.
Der Vorstand an Bordsteinen darf nicht größer als 0,5 cm sein
und soll gleichmäßig verlaufen. Es ist darauf zu achten, dass
mindestens die Größe eines viertel Steines erhalten bleibt.
Betonsteine mit Beschädigungen an der Oberfläche bzw. an
den Kanten dürfen nicht eingebaut werden.
Das Schneiden an Rändern wird gesondert vergütet.

Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen mit garantierter
Frost- und Tausalzbeständigkeit von 10 Jahren, erhöhtem
Abrieb- und Witterungswiderstand, sowie einer
Mindestvorsatzdicke von 8 mm,  
ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:
Max. Differenz in der Diagonalen, wenn L > 300 mm Klasse: K
Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075
kg/m²
Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15
cm3/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen.
Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.
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11 Unbenannt PFLASTERARBEITEN

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt
aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig
aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.
 
Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf
einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung
0-4 mm in 30-50 mm Dicke verlegen, Fugen mit
Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4 mm vollständig
verfüllen und abrütteln.
Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06, die Broschüre
„Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen“ des
Betonverbands SLG und die Einbauempfehlungen des
Herstellers sind zu beachten.

Pflastersteine mit ebener Oberfläche und geraden, gefasten
Kanten.

Fabrikat „Kronimus Velouro Pflasterstein oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:__________________________

410 m² EP.......................... GP ............................

11.0014 Betonpflaster -platten schneiden, Stärke bis 8 cm

Betonpflaster -platten schneiden, Stärke bis 8 cm
Pflaster / Platten schneiden, als Angleichung an andere Flächen
oder Einfassungen, wo ein Verlegemuster in der Breite nicht
passt.
Es werden nur die tatsächlich geschnittenen Steine in der Länge
abgerechnet.
Mehrere Einzelabschnitte.
In die Position ist die Lieferung und der Einbau eines
Beton-Rechtecksteins in gleicher Güte, Farbe (Anthrazit und
grau) und Einbaustärke wie des All-Verbundsteins
einzurechnen.

150 m EP.......................... GP ............................

11.0015 Beton-Rechteckpflaster grau liefern und verlegen, d = 8 cm, 
Querverband

Beton-Rechteckpflaster grau liefern und verlegen, d = 8 cm,
Querverband
Beton-Rechteckpflaster mit Fase, 8 cm dick, aus B 55 gemäß
DIN EN 1338, Typ "DI",  liefern und nach dem ,,Merkblatt für die
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Herstellung von Betonsteinpflaster" auf einem Feinplanum aus
max. 3 cm zertifiziertem Bettungsmaterial verlegen, abrammen
bis zur Standfestigkeit (Gummirollenrüttler bzw. Gummischürze)
und die Fugen mit zertifiziertem Fugenmaterial einschlämmen,
einschl. Lieferung sämtlicher Materialien.
Verlegung gem. DIN 18 318 und die ZTV P - StB 2000 sowie
gem. Herstellerrichtlinie.
Bettungsmaterial: B 0/5G, 30-60 M.-% bei 2 mm, Ecs: > 35, SZ:
<=18.
Fugenmaterial: F 0/2G, 40-70 M.-% bei 1 mm, Ecs > 35, SZ
<=18.
Pflasterfarbe betongrau, Verlegeart Querverband
Die Oberfläche ist nach dem Schlämmen zu reinigen, das
überschüssige Material ist restlos zu entfernen.
Der Vorstand an Bordsteinen darf nicht größer als 1 cm sein
und soll gleichmäßig verlaufen. Es ist darauf zu achten, dass
mindestens die Größe eines viertel Steines erhalten bleibt.
Betonsteine mit Beschädigungen an der Oberfläche bzw. an
den Kanten dürfen nicht eingebaut werden.
In diesem EP ist das Schneiden der Betonsteine und Anpaßen
um Einbauten abgegolten, Anzahl gem. LV ist zu beachten und
dieses entsprechend in die Position einzurechnen.
Das Schneiden an Rändern wird gesondert vergütet.
Unverzüglich nach Auftragserteilung sind dem AG Mustersteine
zur Genehmigung vorzulegen.

50 m² EP.......................... GP ............................

11.0016 Oberboden, gelagert, andecken, d bis 20 cm

Oberboden, gelagert, andecken, d bis 20 cm
Gelagerten Oberboden wieder andecken/auftragen,
einschl. Transport.
Die Fläche sind  zu lockern, Unrat ausharken, geht in
Eigentum des AN über und ist von der Baustelle zu
entfernen.
Andecken in mehreren Teilflächen.

700 m² EP.......................... GP ............................

11.0017 Bindigen Deckkies herstellen, B = 1.01 bis 2,50 m

Bindigen Deckkies herstellen, B = 1.01 bis 2,50 m
Kies-Brechsand-Gemisch 0/11 (Prommenadenkies)
liefern und einbauen, mit erf. bindigem Anteil (10-15%).
Einbaustärke 3-5 cm.
Breite = 1.01 bis 2,50 m.

DISPO Gehwegmischung SABALITH (Farbe gelb) oder
gleichwertig
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Farbabstimmung vor Bestellung mit dem AG!

Material auf planiertem Unterbau aufbringen,
Feinplanum herstellen und mit für den Einbau erf.
Feuchtegehalt verdichten.
Einzukalkulieren ist der gradlinige/fluchtgerechte
Einbau mit und ohne Randeinfassung sowie die Angleichung zu
Einbauten, Bäumen etc.

angebotenes Fabrikat:____________________________

100 m² EP.......................... GP ............................

11.0018 Wege herstellen, Schotterrasen

Wege herstellen, Schotterrasen
Schottertragschicht 0 /32 mit 8-14 % bindigen, humosen
Anteilen und mehr als  60 % Körnung, sauber gemischt.
Einbaustärke im Mittel 10 - 15 cm.
Breite bis ca. 3,50 m.
Material liefern, einbauen und verdichten incl. Planum für
Querneigung 4 bis 6 % Einbau mit erforderlichem
Feuchtegehalt.
Einzukalkulieren ist der gradlinige/fluchtgerechte Einbau ohne
Randeinfassung beidseitig zu anderen ungebundenen Flächen.

400 m² EP.......................... GP ............................

11.0019 Planumsentwässerung DN 100

Planumsentwässerung DN 100
Sickerrohrleitung mit Auflager aus Filtermaterial nach DIN 4033
herstellen und an Vorflut bzw. Schacht anschließen.
Graben im Planum 30 x 40 cm herstellen, Aushub geht in
Eigentum des AN über und ist von der Baustelle zu entfernen.
Vollsickerrohr DN 100 mit einseitig aufgesteckter Muffe liefern
und im geplanten Gefälle verlegen,Material "Strabusil VS" oder
gleichwertig, Der Graben ist mit Filterkies, gewaschen, 0/32 zu
verfüllen und zu verdichten.
Anschluß erfolgt an Straßenablauf. Anbohren und Herstellung
einer Anbindung ist zweimal mit einzurechnen. Einbindung ist
fachgerecht herzustellen und von innen sauber zu verstreichen.

210 m EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

11.0020 Fußabstreiferkasten liefern und setzen, 50/100 cm, mit 
Maschenrost 30/10

Fußabstreiferkasten liefern und setzen, 50/100 cm, mit
Maschenrost 30/10
Fußabstreiferkasten 50/100 komplett liefern und nach Angaben
des Herstellers fachgerecht sowie höhen- und fluchtgerecht
setzen, incl. Anschlußstutzen DN 100. Die Einbindung zur
heraus gelegten RW-Leitung ist in die Position mit
einzurechnen, Formstücke werden gesondert vergütet.
Einbau erfolgt in Pflasterflächen unter Vordach des geplanten
Gebäudes.
z. B. MEAGARD-Fußabstreiferkasten aus Polymerbeton, o. glw.

angebot. Hersteller, Typ: ..............................................................

......................................................................................................

6 St EP.......................... GP ............................

11.0021 Rasenansaat liefern und herstellen nach DIN 18915, 
Landschaftsrasen
mit Kräutern",

Rasenansaat liefern und herstellen nach DIN 18915,
Landschaftsrasen mit Kräutern",
Steine und Pflanzreste ablesen, gehen in Eigentum des
AN über und sind zu beseitigen. Ansaat mit
Landschaftsrasen mit Kräutern", RSM 7.1.2
(Regelsaatgutmischung gem. FLL), 20 g/m² liefern und
herstellen, incl. anwalzen, in Einzelflächen.

2.200 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  11  

  PFLASTERARBEITEN, Netto: ...............................
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12 Unbenannt AUSSTATTUNG

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12   Unbenannt   AUSSTATTUNG

12.0001 Sichtschutzzaun WPC H = 1,80 m, liefern, einbauen und montieren

Sichtschutzzaun WPC H = 1,80 m, liefern, einbauen und
montieren

Ausführung: Stecksystem aus WPC Elementen mit
Kammerprofilaufbau
Oberfläche: WPC glatt
Farbe: grau
Maße der Elemente:  B x H x T = 1730 x 1800 x 20mm
Elemente kürzbar

Einbau der Elemente horizontal

SYSTEM:  HORI WPC oder gleichwertig

30 m EP.......................... GP ............................

12.0002 Passende Pfosten zum WPC Sichtschutzzaunsystem liefern, 
einbauen und montieren - als Zulage zur Vorposition

Passende Pfosten zum WPC Sichtschutzzaunsystem liefern,
einbauen und montieren - als Zulage zur Vorposition

incl. Fundamentanker, Konsolen, Steckpfosten, Abdeckkappen
-
Oberfläche: WPC glatt
Farbe: grau

einschließlich Herstellen der Fundamentlöcher (40 x 40 x 80
cm),
Lieferung und Einbau des Fundamentbetons C 20/25

sowie aller erf. Nebenarbeiten

26 St EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

12.0003 Sichtschutzzaun Lärchenholz natur, gehobelt, H = ca. 1,80 m 
liefern, einbauen, montieren

Sichtschutzzaun Lärchenholz natur, gehobelt, H = ca. 1,80 m
liefern, einbauen, montieren

wie vor, jedoch Horizontalelemente aus Lärche natur
Oberfläche glatt

50 m EP..........................  - Nur EP -

        Übertrag: ................................
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12 Unbenannt AUSSTATTUNG

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
***Bedarfspos. 

12.0004 Passende Pfosten zum Lärchen - Sichtschutzzaunsystem 
liefern, einbauen und montieren - als Zulage zur Vorposition

Passende Pfosten zum Lärchen - Sichtschutzzaunsystem
liefern, einbauen und montieren - als Zulage zur Vorposition

sost wie vor

26 St EP..........................  - Nur EP -

12.0005 Sichtschutzzaun aus groben Lärchenholzbrettern rustikal natur 
H = ca. 1,80 m liefern, einbauen, montieren

Sichtschutzzaun aus groben Lärchenholzbrettern rustikal natur
H = ca. 1,80 m liefern, einbauen, montieren

wie vor, jedoch Horizontalelemente aus Lärche natur
Oberfläche rauh

Elemente 180 x 180 cm

Bretter 15 - 20 x 130 - 200 mm, Riegel 70 x 20 mm

20 m EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

12.0006 Passende Pfosten zum Lärchen - Sichtschutzzaunsystem 
liefern, einbauen und montieren - als Zulage zur Vorposition

Passende Pfosten zum Lärchen - Sichtschutzzaunsystem
liefern, einbauen und montieren - als Zulage zur Vorposition

sost wie vor

26 St EP..........................  - Nur EP -

12.0007 Abstellraum B/H/T 3,50m/2,85m/2,50m

Abstellraum Außen wir nachfolgend beschrieben in komplett
fertiger Leistung liefern und aufstellen
Maße: B/H/T 3,50m/2,85m/2,50m  
siehe Anlage Abstellraum Prinzipskizze

Die Gründung erfolgt umlaufend auf 175er ausbetonierten
Schalungssteinen. Auf den Schalungssteinen ist eine
Schwelle12x6 zu montieren auf denen die gesamte
zimmermannnsmäßige Holzkonstruktion montiert ist
Stützen 12x12/Sparren16x8/Dachlatten 4x6/Querbalken 12x6
Die umlaufende Fassade wird mit einer Lärchendeckelschalung
14x2 hergestellt inkl. Ausbildung der Außenecken und der
Türleibung
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.02.2024 - Seite 59



Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

12 Unbenannt AUSSTATTUNG

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Die Dacheindeckeung erfolgt mit Stahltrapezblechen welche auf
dem Dachstuhl (3% Gefälle) montiert werden.
An der Rückseite ist ein Kastenrinne verzinkt mit
entsprechendem Einhangblech zu montieren. Die umlaufende
Einfassung erfolgt mit einem Stirnbrett aus Lärche und einer
gekanteten Zinkabdeckung.       
Eingangstür in Kunststoff B/H 1,01/2,135m mit Drückergarnitutr
in Edelstahl gebrürstet,Schloß PZ vorgerichtet, Farbton RAL
7016 und Lichtausschnitt Glas satiniert

Alle erforderlichen Befestigungs- & Zubehörmittel sind mit in
diese Position eiunzukalkulieren.  

4 Stck. EP.......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  12  

  AUSSTATTUNG, Netto: ...............................
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13 Unbenannt ZAUNANLAGE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

13   Unbenannt   ZAUNANLAGE

13.0001 Zaun liefern und aufbauen, Doppel - Stabgittermattenzaun, 
h=1,20m, verzinkt

Zaun liefern und aufbauen, Doppel - Stabgittermattenzaun,
h=1,20m, verzinkt
Stabgittermattenzaun, Mattenhöhe 1,20 m, Mattenbreite 2,00 /
2,50 m , Drahtstärke 8/68 mm, Maschenweite B x H = 50 x200
mm, Übersteigschutz 10 mm,
Pfosten aus Rechteckprofilen 60/40/3 mm, innen und außen
feuerverzikt nach DIN 50976, mit Kunststoffabdeckkappen und
Verbindungsschellen,
Verschraubungen der Einzelteile mittels rostfreien
Sicherheitsschraubverbindungen M 8 x 30 mm,
komplett liefern und montieren, incl. aller Erd- und
Nebenarbeiten, sowie Lieferung und Einbau des Betons C 25/30
für die Pfosten (30x30x60 cm/Pfosten). OK Fundament bis ca.
10 cm unter OK geplanter Oberfläche.
Bei den Erdarbeiten ist zu berücksichtigen, dass der Zaun
entlang einer vorhandenen Bordsteinanlage herzustellen ist und
evtl. erforderliche Stemmarbeiten
an der Rückenstütze der Bordsteine erfolgen müssen.
Aufbruchgut ist zu laden und von der Baustelle zu beseitigen,
überschüssiger Aushubboden ist zu laden und von der Baustelle
zu beseitigen.
Zaunfelder sind vor Ort auf die richtige Länge zu konditionieren
und nicht verwendetes Material sach- und fachgerecht zu
entsorgen.
Teilweise abgetreppter Einbau ist mit einzukalkulieren.

270 m EP.......................... GP ............................

13.0002 Tor für Stabgitterzaun liefern und setzen, einflüglig, Breite 1,0 m

Tor für Stabgitterzaun liefern und setzen, einflüglig, Breite 1,0 m
Rohrrahmenflügeltor 1-Flügelig komplett, verzinkt 
mit verwindungssteife Rahmenkonstruktion Maße: 60/40/2 mm.
Die Füllung aus eingeschweißtem Doppelstabgitter mit einer
Stabstärke von 8/6/8 mm,
mit hochwertigen Locinox Schlössern inkl. Schliesszylinder, 3
Schlüsseln und 180 Grad Scharnieren, mit freier Möglichkeit
den Toranschlag nach Bedarf anzupassen.
Lichte Weite (Innenabstand zwischen den Pfosten): 1000 mm
Höhe: 2030 mm
Füllung: 8/6/8 mm
Rahmenrohr: 60 x 40 x 2 mm
Pfostenrohr: 80 x 80 x 2 mm
Pfostenlänge: 50 bzw. 60 cm länger als Torhöhe (zum
Einbetonieren)
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 02.02.2024 - Seite 61



Leistungsverzeichnis Neubau Kita Hollern Twielenfleth (A-21-012)

            
01 AußenanlagenLV

13 Unbenannt ZAUNANLAGE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anschlusselemente für Zaun an Torpfosten liefern und
montieren.

Komplette Lieferung und Einbau, incl. aller Erd- und
Nebenarbeiten, sowie Lieferung und Einbau des Betons C 25/30
für die Pfosten (30x30x60 cm/Pfosten). OK Fundament bis ca.
10 cm unter OK geplanter Oberfläche.

3 St EP.......................... GP ............................

13.0003 Tor für Stabgitterzaun liefern und setzen, zweiflüglig, Breite 2,0 m

Tor für Stabgitterzaun liefern und setzen, zweiflüglig, Breite 2,0
m
Rohrrahmenflügeltor 2-flügelig komplett, verzinkt 
mit verwindungssteife Rahmenkonstruktion Maße: 60/40/2 mm.
Die Füllung aus eingeschweißtem Doppelstabgitter mit einer
Stabstärke von 8/6/8 mm,
mit Auflaufstütze / Mittelhalterung mit Sicherheitsbodenriegel,

mit hochwertigen Locinox Schlössern inkl. Schliesszylinder, 3
Schlüsseln und 180 Grad Scharnieren, mit freier Möglichkeit
den Toranschlag nach Bedarf anzupassen.
Lichte Weite (Innenabstand zwischen den Pfosten): 1000 mm
Höhe: 2030 mm
Füllung: 8/6/8 mm
Rahmenrohr: 60 x 40 x 2 mm
Pfostenrohr: 80 x 80 x 2 mm
Pfostenlänge: 50 bzw. 60 cm länger als Torhöhe (zum
Einbetonieren)

Anschlusselemente für Zaun an Torpfosten liefern und
montieren.

Komplette Lieferung und Einbau, incl. aller Erd- und
Nebenarbeiten, sowie Lieferung und Einbau des Betons C 25/30
für die Pfosten (30x30x60 cm/Pfosten). OK Fundament bis ca.
10 cm unter OK geplanter Oberfläche.

2 St EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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13 Unbenannt ZAUNANLAGE

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

13.0004 Fahrrad-Anlehnbügel liefern und einbauen, Edelstahl (ø 42)

Fahrrad-Anlehnbügel liefern und einbauen, Edelstahl (ø 42)
Fahrrad-Anlehnbügel zum Einbetonieren aus Edelstahlrohr (ø
42 mm) liefern,
für Überflurhöhe 800 mm (zzgl. Höhe zum Einbetonieren) ,
Breite 1000 mm, mit Querholm
Bügel in Beton C12/15 setzen (mind. 40x40x40 cm), incl. aller
erforderlichen Erd- und Nebenarbeiten
Der erhöhte Aufwand beim späteren Umpflastern der Bügel ist
in diese Pos. mit einzukalkulieren.

gew.Typ: .......................................................................................

4 St EP.......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  13  

  ZAUNANLAGE, Netto: ...............................
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14 Unbenannt BEPFLANZUNG

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14   Unbenannt   BEPFLANZUNG

14.0001 Hecken - Liguster (Ligustrum ovalifolium) liefern

Hecken - Liguster (Ligustrum ovalifolium) liefern
verpflanzte Sträucher, 4-5 Triebe, 60-80
Pflanzung 5 Stück pro Meter

50 m EP.......................... GP ............................

14.0002 Rosa "The Fairy", bodendeckende Rose, rosa, liefern

Rosa "The Fairy", bodendeckende Rose, rosa, liefern

100 St EP.......................... GP ............................

14.0003 Rosa canina, Hunds- Rose

Rosa canina, Hunds- Rose
Strauch, 2xv,  v.S. 40/60

450 St EP.......................... GP ............................

14.0004 Pflanzflächen herrichten

Pflanzflächen herrichten
Größere Vegetationsflächen zur Pflanzung vorbereiten, min. 20
cm tief lockern, Rand und Restflächen evtl. von Hand
bearbeiten.

200 m2 EP.......................... GP ............................

14.0005 Gehölze einschlagen

Gehölze einschlagen
Gehölze der Folgepositionen frei Baustelle liefern und abladen
und nach Arten getrennt in Gräben übersichtlich einschlagen,
Bunde sind zu öffnen, ballenlose Gehölze sofort mit feuchtem
Oberboden zu bedecken

1 psch GP ............................

14.0006 Bodenverbesserung

Bodenverbesserung
Strohkompost wie z.B. Bihutherm oder glw.,
Hornknochenmehl grob gemahlen,
Natrium-Alginat,
Nitrophoska permanent
frei Baustelle liefern, mit bauseits gelagerten Mutterboden
 

        - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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14 Unbenannt BEPFLANZUNG

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
mischen und in die Pflanzgruben der Sträucher und Stauden
einbringen zur Bodenverbesserung in erf. Mischungsverhältnis

500 l EP.......................... GP ............................

14.0007 Gehölze und Stauden pflanzen

Gehölze und Stauden pflanzen
fachgerecht lt. DIN 18916 pflanzen, einschl. Kennzeichnung der
Pflanzstellen

800 St EP.......................... GP ............................

14.0008 Rasenansaat

Rasenansaat
nach DIN 18915
Steine und Pflanzreste ablesen, gehen in Eigentum des AN
über und sind zu beseitigen.
Ansaat mit Gebrauchsrasen RSM 2, 20 g/m² liefern und
herstellen, incl. anwalzen und dem 1. Schnitt.

500 m2 EP.......................... GP ............................

14.0009 Rindenmulchabdeckung

Rindenmulchabdeckung
liefern und in 5 - 8cm Stärke nach dem letzten Arbeitsgang der
Fertigstellungspflege aufbringen auf die Standorte der Pflanzen.
Rindenmulch nach RAL Gütezeichen, Körnung 0/40 mm

200 m2 EP.......................... GP ............................

14.0010 Gehölzfläche pflegen Fertigstellungpflege

Gehölzfläche pflegen Fertigstellungpflege
beinhaltet nur die bepflanzten Flächen
vom Tag  der Abnahme bis zum folgenden Juni
(Fertigstellungsabnahme).
Gehölzflächen eben bis leicht geneigt - Flächen 3-mal säubern,
Wildkräuter entfernen/entsorgen, Pflanzfläche lockern, Gehölze
fachgerecht beschneiden und behandeln.
Es sind 3 Pflegegänge von der Pflanzung bis zur Abnahme
auszuführen. Die Pflegegänge sind bei der Bauleitung
rechtzeitig vorher schriftlich anzumelden und schriftlich
abnehmen zu lassen.

200 m2 EP.......................... GP ............................

        Übertrag: ................................
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14 Unbenannt BEPFLANZUNG

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

14.0011 Gehölzfläche pflegen Entwicklungspflege

Gehölzfläche pflegen Entwicklungspflege
beinhaltet nur die bepflanzten Flächen
vom Tag  der Abnahme der Fertigstellungspflege für 2 volle
Jahre, bis zur Endabnahme, die im Juni/Juli stattfindet .
Gehölzflächen eben bis leicht geneigt - Flächen 4-mal pro Jahr
säubern, Wildkräuter entfernen/entsorgen, Pflanzfläche lockern,
Gehölze fachgerecht beschneiden und behandeln.
Die Pflegegänge sind bei der Bauleitung rechtzeitig vorher
schriftlich anzumelden und schriftlich abnehmen zu lassen.

200 m2 EP.......................... GP ............................

***Bedarfspos. 

14.0012 Fertigstellungspflege Wiesenflächen

Fertigstellungspflege Wiesenflächen
nach Ansaat entsprechend DIN 18919 Abs. 5 für den Zeitraum
von ca. 6 Monaten bis zur Abnahme in  fachlich einwandfreien
Zustand halten, damit sich die Wiese gleichmäßig und
weitgehend optimal entwickeln kann, einschl. aller
Nebenarbeiten.
Es sind mindestens 2 Schnitte auszuführen, das anfallende
Mähgut ist abzuharken und abzufahren.

500 m2 EP..........................  - Nur EP -

***Bedarfspos. 

14.0013 Entwicklungspflege Wiesenflächen

Entwicklungspflege Wiesenflächen
wie vor, jedoch Entwichklungspflege für die Dauer von einem
Jahr nach der Abnahme

500 m2 EP..........................  - Nur EP -

14.0014 Gehölzwässerung

Gehölzwässerung
Wasser nach Angabe der Bauleitung an Gehölze gießen.
Je Hochstamm 100,0 l pro Wässerung
Je Heister           20,0 l pro Wässerung
Je Strauch            5,0 l pro Wässerung

20 m3 EP.......................... GP ............................

    
Summe Unbenannt  14  

  BEPFLANZUNG, Netto: ...............................
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