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Projektüberblick1

Herleitung der Varianten2

Erläuterung der Varianten3

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

Agenda
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Projektüberblick1
Herleitung der Varianten2

Erläuterung der Varianten3

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4
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Projektüberblick1
Herleitung der Varianten2

Erläuterung der Varianten3

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

UmbauendeUmbauanfang
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Projektüberblick1
Herleitung der Varianten2

Erläuterung der Varianten3

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

Eckdaten

Baustrecke: ~ 865 m

Bauzeit: ~ 1,5 Jahre

Baubeginn: ungeklärt

Projektphase: Entwurfsplanung

Geschätzte Kosten: ~ 3,2 mio. EUR

Berücksichtigung der Entwässerungsanlagen notwendig,
detaillierte Bauphasenplanung noch nicht erfolgt

Derzeitiger Landeshaushalt ermöglicht aktuell
keine zeitliche Projektierung

d.h. das Grundkonzept steht, die örtlichen Anpassungen sind noch vorzunehmen
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Herleitung der Varianten2
Projektübersicht1

Erläuterung der Varianten3

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

zu berücksichtigende Verkehrsteilnehmer (-gruppen) …

KFZ Fahrende

zu Fußgehende

Radfahrende
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Herleitung der Varianten2
Projektübersicht1

Erläuterung der Varianten3

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

KFZ Fahrende

zu Fußgehende

Radfahrende

Fahrbahn

zu berücksichtigende Verkehrsflächen …

Bemessung: in Abhängigkeit der Nutzung – hier: Begegnungsfall Schwerlastverkehr

Quelle: RASt 06 - Kapitel 4.2 Bild 17 
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Herleitung der Varianten2
Projektübersicht1

Erläuterung der Varianten3

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

KFZ Fahrende

zu Fußgehende

Radfahrende

Fahrbahn

Gehweg

zu berücksichtigende Verkehrsflächen …

Bemessung: Begegnungsfall zwei Personen

Quelle: RASt 06 - Kapitel 4.7 Bild 20 

Raumprofil aus RASt 06:
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Herleitung der Varianten2
Projektübersicht1

Erläuterung der Varianten3

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

KFZ Fahrende

zu Fußgehende

Radfahrende

Fahrbahn

Gehweg

zu berücksichtigende Verkehrsflächen …

Bemessung: Bezug zur Art des bewegten oder unbewegten Hindernissen 

Quelle: RASt 06 - Tabelle 3

Mindestmaße aus RASt 06:

und Sicherheitsraum
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Herleitung der Varianten2
Projektübersicht1

Erläuterung der Varianten3

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

KFZ Fahrende

zu Fußgehende

Radfahrende

Fahrbahn

Gehweg

zu berücksichtigende Verkehrsflächen …

Bemessung: Bezug zur Art des bewegten oder unbewegten Hindernissen

Quelle: ERA 2010- Tabelle 9

Empfohlene Maße aus ERA 2010:

und Sicherheitsraum
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Herleitung der Varianten2
Projektübersicht1

Erläuterung der Varianten3

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

KFZ Fahrende

zu Fußgehende

Radfahrende

Fahrbahn

Gehweg

zu berücksichtigende Verkehrsflächen …

Bemessung: Begegnungsfall zwei Personen mit Berücksichtigung des KFZ Verkehrs

Quelle: EFA 2002- Bild 4 

Ableitung aus EFA 02:

und Sicherheitsraum
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Herleitung der Varianten2
Projektübersicht1

Erläuterung der Varianten3

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

KFZ Fahrende

zu Fußgehende

Radfahrende

Fahrbahn

Gehweg

Mischverkehr

Schutzstreifen

Radfahrstreifen

getrennter Radweg

gemeinsamer Geh- u. Radweg

zu berücksichtigende Verkehrsflächen …

Notwendiges Raumprofil:
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Herleitung der Varianten2
Projektübersicht1

Erläuterung der Varianten3

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

KFZ Fahrende

zu Fußgehende

Radfahrende

Fahrbahn

Gehweg

Mischverkehr

Schutzstreifen

Radfahrstreifen

getrennter Radweg

gemeinsamer Geh- u. Radweg

zu berücksichtigende Verkehrsflächen …

Quelle: 
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Herleitung der Varianten2
Projektübersicht1

Erläuterung der Varianten3

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

KFZ Fahrende

zu Fußgehende

Radfahrende

Fahrbahn

Gehweg

Mischverkehr

Schutzstreifen

Radfahrstreifen

getrennter Radweg

gemeinsamer Geh- u. Radweg

zu berücksichtigende Verkehrsflächen …

Bemessung: Raumprofil des Fahrradfahrenden mit Mindestsicherheitsabstand

Quelle: ERA 2002 – Bild 9 

Beispiel mit Mindestangaben:
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Herleitung der Varianten2
Projektübersicht1

Erläuterung der Varianten3

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

KFZ Fahrende

zu Fußgehende

Radfahrende

Fahrbahn

Gehweg

Mischverkehr

Schutzstreifen

Radfahrstreifen

getrennter Radweg

gemeinsamer Geh- u. Radweg

zu berücksichtigende Verkehrsflächen …

Bemessung: Raumprofil des Fahrradfahrenden mit Bewegungsraum

Quelle: ERA 2002 – Bild 10 

Beispiel mit Mindestangaben:
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Herleitung der Varianten2
Projektübersicht1

Erläuterung der Varianten3

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

KFZ Fahrende

zu Fußgehende

Radfahrende

Fahrbahn

Gehweg

Mischverkehr

Schutzstreifen

Radfahrstreifen

getrennter Radweg

gemeinsamer Geh- u. Radweg

zu berücksichtigende Verkehrsflächen …

Bemessung: Raumprofil des Fahrradfahrenden mit Bewegungsraum

Quelle: 

Beispiel mit Mindestangaben:
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Herleitung der Varianten2
Projektübersicht1

Erläuterung der Varianten3

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

KFZ Fahrende

zu Fußgehende

Radfahrende

Fahrbahn

Gehweg

Mischverkehr

Schutzstreifen

Radfahrstreifen

getrennter Radweg

gemeinsamer Geh- u. Radweg

zu berücksichtigende Verkehrsflächen …

Bemessung: Verbreitung der Nebenanlage nach Störungspotential

Quelle: ERA 2002 – Kapitel 3.6 
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Erläuterung der Varianten3
Projektübersicht1

Herleitung der Varianten2

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

Variante: 1
getrennter Geh- und Radweg
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Erläuterung der Varianten3
Projektübersicht1

Herleitung der Varianten2

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

Variante: 2
reiner Gehweg (Rad im Mischverkehr)
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Erläuterung der Varianten3
Projektübersicht1

Herleitung der Varianten2

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

Variante: 3
gemeinsamer Geh- und Radweg



21

Erläuterung der Varianten3
Projektübersicht1

Herleitung der Varianten2

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

Variante: 4
Schutzstreifen

Potential im Bereich der Pendelrinne 
bereits berücksichtigt
→ Gesamtbreite ursprünglich 14,55 m
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Erläuterung der Varianten3
Projektübersicht1

Herleitung der Varianten2

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

Variante: 5
Radfahrstreifen
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Erläuterung der Varianten3
Projektübersicht1

Herleitung der Varianten2

Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4

Übersicht der Breiten:

Variante 1: getrennter Geh- und Radweg 16,80 m

Variante 4: Schutzstreifen 14,21 m

Variante 3: gemeinsamer Geh- und Radweg 14,04 m

Variante 2: reiner Gehweg (Rad im Mischverkehr) 13,94 m

Variante 5: Radfahrstreifen 16,70 m

Berücksichtigt auch Trennung der 
Nebenanlage. Mindestmaß: 13,10 m

Potential der Pendelrinne berücksichtigt
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Diskussionsgrundlage: Vorzugsvariante4
Projektübersicht1

Herleitung der Varianten2

Erläuterung der Varianten3

Lagepläne: Vorentwurf
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